
全国一体化工槽罐车物流车队

产品名称 全国一体化工槽罐车物流车队

公司名称 茂名市永利物流有限公司

价格 .00/个

规格参数 重汽:34T
304:不锈钢罐
东莞:广东

公司地址 茂名市福华路福华横街88号

联系电话 15338480047 15338480047

产品详情

罐车运输危险货物，由于其总体运输量和单次运输量都很大，且单位装载量、体积与其他的危险货物运

输包装相比都要大得多，因而发生泄漏、火灾、爆炸、中毒事故的概率也就要大。在罐车运输中，实际

发生的上述事故也较多，正因为如此，《危规》对铁路罐车运输危险货物作出非常详细、明确而严格的

规定。

危险货物罐车办理站

1.办理危险货物罐车运输的办理站必须是铁路局上报中国铁路总公司后，总公司运输局公布的《铁路危

险货物运输办理站办理限制》（以下简称《办理限制》）中列载的办理站，凡规定中未列载的办理站不



得办理危险货物罐车运输。

2.办理危险货物罐车运输的办理站只准办理列载的危险货物。

运输的规定

1.非国家铁路控股的合资铁路、地方铁路与国家铁路办理危险货物直通运输前，应与铁路局签订危险货

物运输安全协议。

2.在专用线办理危险货物运输时，产权单位应与办理站（货运中心）签订专用线运输协议和危险货物运

输安全协议。危险货物运输需要共用专用线时，应由产权单位、共用单位、办理站（货运中心）签订危

险货物专用线共用协议。

3.危险货物自备罐车过轨运输应按照《自备铁路车辆经国家铁路过轨运输管理办法》实行协议制管理。

4.危险货物罐车的承运：

承运人在受理危险货物罐车的运输时，应认真作好如下工作：



（1）装运气体类危险货物的罐车应检查的内容：

①托运人或收货人的罐车产权单位名称应与《自备铁路车辆经国家铁路过轨运输证》的单位名称相统一

；

②货物品名、托运人、收货人、发到站、专用线等应与《办理限制》中公布的相统一；

③货物品名应与罐体标记品名相统一；

④托运人应提供《铁路液化气体罐车充装记录》一式两份；

⑤罐车产权单位提供的移动式压力容器使用登记证；

⑥检查托运人提供的上述条件是否相符，提供的证件是否过期，车辆车况是否良好，罐体密封状况是否

良好，标记文字是否清楚等，如发现有碍安全运输的，不予办理运输；

⑦气体危险货物装车单位必须具有轨道衡计量设备，装运气体危险货物罐车标记容积在80m以上的须安

装三台面轨道衡。



（2）对装运非气体类液体危险货物的罐车，比照上述装运气体危险货物罐车的前5项内容进行审核。
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