
长春市不锈钢检测钢材合金检测

产品名称 长春市不锈钢检测钢材合金检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 100.00/件

规格参数 周期:7-10天
属于行业:检测服务
检测类型:性能检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

p20钢特性及适用范围:热作模具钢，是引进美国的 P20中碳 Cr-Mo系塑料模具钢。适用于制作塑料模和压
铸低熔点金属的模具材料。此钢具有良好的可切削性及镜面研磨性能。金属化学成分分析1.各种合金材
料中元素分析（如C、S、Si、Mn、Fe、As等）；2.种合**号鉴定（如不锈钢、铜合金、铝合金等）金属
材料机械性能测试a.室温拉伸试验（高温拉伸试验）：屈服强度 、抗拉强度 、规定非比例延伸强度、断
后伸长率、断面收缩率b.压缩试验：压缩屈服点、抗压强度、规定非比例压缩应力、规定总压缩应力、
压缩弹性模量 弯曲试验、反复弯曲试验c.洛氏/表面洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度、显微维氏硬度、铝
合金维氏韦氏硬度、里氏硬度、压痕硬度（纳米硬度） 室温冲击（低温冲击） 附着力试验
膜厚试验（膜厚计） 镀层厚度d.金属材料显微分析 表面微观形貌分析 表面污染物分析 微区成分分析
相结构分析 织构分析 金相组织分析 镀层厚度测试 三维尺寸测量非金属成分分析通过多种化学或物理分
析测试手段的综合运用对塑胶材料、油漆、油墨等未知物的化学成分进行定性和定量的分析。
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