
宿迁防撞道路护栏 山东鼎峰金属护栏厂家

产品名称 宿迁防撞道路护栏 山东鼎峰金属护栏厂家

公司名称 山东鼎峰金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城东昌府区韩集乡

联系电话 15998703886 15998703886

产品详情

1. 暑期、雨期施工

(1) 暑期施工防撞道路护栏温度应控制在32℃以下，宜选在一天温度较低的时间内进行。

(2) 施工材料(特别是水泥、钢筋)的码放应采取防雨、防潮措施。

(3) 露天的电器设备要有可靠的防触电、漏电措施。

2. 冬期施工

(1) 一般情况下不宜安排防撞道路护栏冬期施工。

(2) 冬期钢筋焊接宜在室内进行，当必须在室外进行时，温度不宜低于-20℃，并应采取防雪挡风措施。

(3) 防撞道路护栏应采用冬期施工配合比，掺加适量的防冻剂。拌制混凝土的砂、石和水的温度应满足混
凝土拌合物搅拌、运输和混凝土。

防撞道路护栏通常采用镀锌钢板，由此产生的问题包括：

1、钢板易氧化生锈；

2、容易刮伤汽车；

3、生产成本比较高；



4、较轻的冲击力容易造成护栏变形；

5、生产过程容易产生污染。

防撞道路护栏所要解决的技术问题是克服现有技术中所存在的上述不足，而提供一种抗冲击性好、成本
低、寿命长、安全性更高、绿色环保、使用效果好的防撞道路护栏。

防撞道路护栏解决上述技术问题所采用的技术方案是：其特征在于板体采用高分子量的PVC材料，在生
产中无需防腐、喷涂等处理，真正实现绿色环保，同时由于PVC材料成本大大低于钢材，其综合成本低
；该护栏板机械结构呈M形，在板体中设置有与板体沿展方向平行的加强孔，加强孔中热熔包覆玻璃纤
维作为加。

为了满足市政交通管理的需要，防撞道路护栏，防撞道路护栏需采用组装式技术设计、加工制造、表面
涂装生产及安装，以便确保防撞道路护栏的高强度、高安全性的要求，选用不同的钢质材料，合理的结
构设计和组件设计以适应不同的安全强度要求.安装方式要采用便捷经济的组装方式，无需技术人员参与
，以适应市政交通的特殊需要.当防撞道路护栏受到意外损坏时，无需整体更换，只需用工具更换损坏部
分，使市政及交管部门能在安装及维护方面节约大量财力、人力。

宿迁防撞道路护栏-山东鼎峰金属护栏厂家由山东鼎峰金属制品有限公司提供。山东鼎峰金属制品有限公
司位于山东聊城东昌府区韩集乡。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前山东鼎峰金属在防撞设施中享
有良好的声誉。山东鼎峰金属取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。
山东鼎峰金属全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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