
高温脱漆脱胶水配方化验及成分配比还原

产品名称 高温脱漆脱胶水配方化验及成分配比还原

公司名称 成都中科溯源检测技术有限公司

价格 4000.00/个

规格参数 配方检测:周期：10d
仪器：气质:用量：100g
工艺诊断:配比优化

公司地址 成都市双流区华阳镇华新下街462号天府新区退
役军人创新创业交互中心（二楼）

联系电话  13540018360

产品详情

{高温脱漆脱胶水概述}

高温脱漆脱胶水主要用于去除各种UV胶，热固性胶和高温固化胶。 要使用原始溶液，请将要脱胶的零
件浸入水中，取出约2-10分钟，然后用水冲洗或擦洗以除去胶层。它不可燃，不爆炸，不挥发，使用安
全且对环境没有污染。 使用原始液体，通常可以在2-3分钟内清除胶水，直到用尽为止，并且不会排放废
液，或者将添加部分新液以继续使用。

——高温脱漆脱胶水配方化验及成分配比还原，配方升级，就找成都中科溯源检测技术任工，检测快速
、可靠！

{高温脱漆脱胶水配方化验及成分配比还原服务}

指标检测：根据国标，行标等标准方法进行检测；看检测方法和要求来报价；

仪器共享：根据仪器标准或客户提供标准进行测试；看检测方法和要求来报价；

主成分分析：含量主成分或者客户指定的某一个成分检测，按样品类别报价，5-7个工作日；

成分分析：根据成品进行逆向剖析，还原出原料化学名称和大概配比，按样品类别报价，10个工作日内



。

深度分析：在成分分析基础上，购买原料标准品进行定性定量检测，再提供参考工艺和原料厂家，20-40
工作日。

模仿开发：在深度分析基础上，购买原料进行小样配制，溯源检测调试出与样品效果一致的小样为止，3
个月-1年，1Kg以内，原料成本比较贵，需要客户承担原料费用。

{高温脱漆脱胶水配方化验及成分配比还原流程}

评估样品情况和客户要求的检测目的，我们是先签订委托单（我会签字和公司出章）然后扫描件发你。
你样品到了，需要你预付款50%，我们开始测试，10个工作日内完成测试并出具报告，你再付50%尾款后
，我们会先给你电子结果，然后给你纸质结果等，另外售后服务，出现什么具体的问题，可以找我这复
检、验证、交流、指导等等（个人建议：先少量购买原料配制调试）。
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