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胶合板锯片

胶合板锯片前角为多大比较好呢？——八骏锯片和你分析！

1，胶合板锯片前角一般为10度到15度，大多数的胶合板锯片前角为10度，这主要是考虑胶合板锯片主要
是用来切纤维材料，所以要把纤维切断，前角要大，锯片要相对比较锋利才行！

2，胶合板锯片的前角又不能一味的锋利，因为胶合锯片所切的材料中含有大量的胶水，并且是由多层胶
合而成，切割时容易产生热量，胶比较容易粘在锯齿上，并且胶板比较硬，比较容易使锯齿崩尖，因此
胶合板锯片如果前角太大，太锋利的话，很容易崩尖，这样一来胶合板锯片反而会变得阻力增大，影响
使用效果！近有收到新会的客户反应，新的胶合板锯片很耐用，也很锋利，但是锯片修磨了以后耐用度
就大打折扣了，锯片就出现切不了多少刀，就会出现起毛刺，崩边，甚至锯板发黑的情况，这是为什么
呢。因此胶合板锯片前角使用10度，既保证了胶合板锯片的锋利，又能使胶合板锯片，这就是胶合板锯
片通常前角10度的根本原因所在！

八骏胶合板锯片就是好

  八骏胶合板锯片就是好



     今天，小编到惠州嘉源木业送货，胡先生也是前段时间通过同行朋友的介绍才找到我们，通过
我们人员到厂去商讨，包括转速的改变，和传送速度以及锯片规格的整顿后，立刻安排样品去试用，今
天我一送货过去胡先生对我们八骏刃具的胶合板锯片大赞好用，高。胶合板锯片修磨这个问题大家不容
小看，因为修磨好坏，不仅影响胶合板锯片的使用寿命，更多的是切割的效果，这样就不能每次花格去
买新锯片了。为什么我们产品许多客户用了都夸好呢？

    1、我们有一支的团队，无论线上的线下的，无论对产品还是对切割的机器都很有经验。面对不同
的工艺，都能得心应对。

    2、我们工艺上的特点以及耐用度都是我们的优势，经过多年的研发以及不断的发展，如今八骏刃
具胶合板锯片在众多的胶合板锯片厂家当中，脱颖而出。

    3、稳定的生产水平以及成熟的工艺形成了八骏刃具胶合板锯片批量生产，包括原材料的购进，都
是批量购进，形成了八骏刃具锯片高的优势

八骏为你分析胶合板锯片发黑是由哪些因素造成的

今天一早江门的分销商反应，江门力源木业有限公司以前不管用谁家的胶合板锯片，不管用什么样的齿
型，锯出来的板材都发黑非常严重，锯片一开始装上去，锯不了两下，板就开始发黑，并且越来越厉害
。针对以上情况，我们也非常重视，从他们的工艺上我们了解了情况，主要问题在于切割过程中排不出
木糠造成的。2，胶合板锯片电镀后它的缺点是有化学反应，就是胶合板锯片进行电镀之后，他们和合金
进行化学反应，会使锯片的合金变脆，合金比较容易裂，还有如果焊齿的时候板的应力不均匀的时候，
胶合板电镀会容易使板的齿座R位出现拉裂的现象。针对客户又要锯的光洁、没有纹路，因此胶合板锯
片的齿数又不能太少的情况，八骏公司大胆，设计出原来开没有的左右偏齿胶合板锯片齿型，一试，客
户非常满意，不但解决了原来锯片锯出来的的板材发黑严重的问题，还增加了锯片的耐用度，比原来型
号的胶合板锯片耐用度增加了三分之二以上，得到了同仁一致的好评。

那么造成胶合板锯片发黑的主要因素是什么呢？

1、胶合板锯片的齿数没选对，如果切得不厚我们可以选择齿多的锯片，切的厚的话我们就要选择齿少一
些的锯片，这主要便于锯片切割木屑及时的排出，不摩擦锯板， 减少热量的产生，反之如果没选择合适
的齿数，齿数过密，木屑排不出来，就会引起锯片发热，阻力增大，增加锯片和切料的摩檫力，造成胶
合板锯片发黑，甚至出现冒烟的情况。2、定做非标锯片，八骏刃具材料充足，为了不耽误广大客户的生
产，订单一下，即可安排生产，请订购前说明规格尺寸，以免造成误差。

2、没有及时去清理胶合板锯片杂质，因为胶合板材料会有大量的木工胶，在锯片切割过程中，合金锯片
会出现一层胶把合金包住，使锯片变得不锋利，然而锯片在切割的时候就变得增大阻力，切不动，这样
的恶心循环，锯片跟所切的胶合板摩擦发热，温度升高，会使用锯片和所切的胶板发黑。锯片基本数据
：①机器主轴转速、②加工工件厚度及材质、③刀锯外径尺寸及孔径（轴径）。
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