
南阳地动仪铜雕铸造厂 唐县艺都雕塑

产品名称 南阳地动仪铜雕铸造厂 唐县艺都雕塑

公司名称 唐县艺都雕塑工艺品制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市唐县田家庄工业区

联系电话 13463426868 13463426868

产品详情

用紧密而伸缩性小的细线、细金属丝或纸条，量出地球仪上赤道的周长（单位为毫米），再按公式求地
球仪的比例尺（有的地球仪上已标注了标准比例尺，此步可省去）。地球仪的直线比例尺＝图上距离／
实地距离，即地球仪上赤道周长（mm）／地球赤道实际长（即40075704000mm），即可算出地球仪的直
线比例尺）。再用上法量出任何两地在地球仪上的图距（mm）除以地球仪的直线比例尺，即可算出两地
间的实际水平（其实是球面）距离。也可先量出任何两地在地球仪上的图距（弧长），再利用地球仪上
赤道圈的刻度，量算这段距离的弧度，然后将量出的弧度乘以111.1千米（111.1千米是赤道上每度的弧长
，是40076千米除以3600所得），就可求得两地间的实际水平距离。

地球仪有以下几种类型：（1）经纬网格地球仪，在它的球面上只有经纬网格以及度数的注记。（2）政
区地球仪，球面光滑的表示行政区划的地球仪。（3）地貌地球仪是球面光滑的表示自然面貌的地球仪。
（4）地形地球仪，是表示地形的模型，球面是起伏不平的。（5）教学地球仪，用于学校及家庭地理教
学。（6）工艺礼品地球仪，常用于家庭及办公摆挂件装饰等。（7）大型展示地球仪，常用于大型展览
展示、教学观摩演示等。景观雕塑处于较为复杂的环境结构之中，环境平面、高差变化较大时，可采用
多样的组合布置方式。总的来讲，平面设计是将视觉中景观雕塑与环境要素之间不断地进行调整。从平
面、剖面因素去分析景观雕塑在环境上所形成的各种观赏效果人物雕塑*景观雕塑)(展馆场景制作*人物
雕塑*景观雕塑))(展馆场景制作*人物雕塑*景观雕塑))(展馆场景制作*人物雕塑*景观雕塑))(展馆场景制作
*人物雕塑*景观雕塑) 立体沙盘地型图和地理模型
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