
太阳能风能监控供电

产品名称 太阳能风能监控供电

公司名称 重庆道盈科技发展有限公司

价格 5000.00/台

规格参数 道盈:道盈/福日
型号:SFC1000W
产地:重庆

公司地址 重庆市南岸区通汇路8号2幢1-6-4

联系电话 02362480266 19922972860

产品详情

太阳能风能监控供电系统--技术参数

名称 参数

太阳能电池板 A级高效多晶18V/400W 配太阳能支架（定制）

蓄电池 三元锂70w30ah   100w45ah   120w60ah  150w90ah

180w120ah  可定制，（外置防雨）

太阳能充放电控制

器

MPPT高效阴雨天专用充电的控制器12V/30Ah MPPT追

踪效率Max:>99.9%（定制）

远程监控功能 实时监控太阳能板电压、电流、蓄电池电压、电流、反

馈仪电压、电流等系统参数和设备状态，能够实时故障

自动报警。

物联网无线通讯模

块

通过 GPRS 实现与太阳能控制器远程连接，对反馈仪

进行远程监控、实时控制。 可通过微信小程序/PC端操

作控制，具备时控控制，6段可选时控策略，可根据用户

需要自动调节反馈仪工作时间，具备设备安装位置GIS 

地图显示，具备日、月、年能耗统计功能和能效分析（

进一步优化供电系统）。

市电充电器 全自动智能型三段式充电方式DC13.8V/6A



充电转换效率Max:>90%

正弦逆变器 额定功率：200W/12V

输出电压：AC220V/50HZ

光伏配电箱 光伏直流断路器 避雷器 稳压调压模块

红外网络高清球机 400万像素高清，20倍光学，360°连续旋转，红外照射

距离150米

视频服务器 H.265网络视频服务器1TB

室外无线网桥 监控专用5公里覆盖工业级

通信模块 工业级4G 无线路由器DTU

光伏专用线材/航空

接头

4mm2耐高温抗紫外线硅胶紫铜电缆，

PV1-F4mm2  PV1-R5/T5

负载电压 DC5V/12V/24V
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