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产品名称 养殖保温大棚加工工厂 天津宏顺达
郑州养殖保温大棚

公司名称 天津市宏顺达农业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津静海大邱庄工业区

联系电话  15102233088

产品详情

如何维护和保养钢架大棚骨架

如何维护和保养钢架大棚骨架

1.钢材骨架凸处或悉数骨架用布包扎，以防磨破棚膜。

方式是可用废旧的布条或无纺布条将其缠绕大棚内全部的钢管支架上，将钢管与棚膜隔断
，养殖保温大棚厂家，预防棚膜与钢管接触，同时用尼龙绳将布条捆绑不变预防布条零落
;

其作用一是防磨擦破损堋膜，养殖保温大棚加工工厂，二是钢管不会受到太阳直射造成温
渡过高预防棚膜存在被烫起皱或分裂的危险。

2.对运用螺栓连接的骨架，要通常检验螺栓的松紧水准，以预防因通常运用而造成螺栓的
松动现象，焊接骨架要检验焊点是否开裂，郑州养殖保温大棚，一旦发现应即时补焊。关
于一些没有镀锌处理的金属构件，养殖保温大棚供货商，不妨定期涂抹防锈漆来拉长结构
的寿命。

温室大棚通风措施



温室大棚通风措施

1、遮阳降温

目前实际生产中采用很多的是遮阳系统降温，遮阳可以将多余阳光挡在室外，保护作物免
遭强光灼伤，为作物创造适宜的生长条件。而遮阳方法更是五花八门，有的覆盖遮阳网降
温，有的往棚膜上泼泥浆、洒墨汁降温。

2.湿帘风机降温

利用水的蒸发降温原理再配以相关设备进行通风而实现降温目的降温方法叫湿帘风机系统
。湿帘风机降温系统利用水的蒸发降温原理来实现了其降温的目的。湿帘风机降温虽然比
空调成本低但也需要配备相应设备。

温度。各生长时期鸡只对温度的需求不同，但同其它环境养鸡一样，基本为1—3日龄35℃
，1周龄35℃—32℃，1—2周龄32℃—29℃，2—3周龄29℃—27℃，3—4周龄27℃—24℃，
4周龄以后为21℃—18℃。值得注意的是，温度的降低是个缓慢的过程，其调整是以鸡群
生长有舒适感为标准。每天棚内温度要基本稳定，早春和冬季昼夜温差大，要做好棚顶走
檐的草帘和棚脚草帘的掀盖工作。给温方式一般用地炉，这要在进雏前做好准备工作，也
可用煤炉给温，但要防止煤气。

养殖保温大棚加工工厂-天津宏顺达-郑州养殖保温大棚由天津市宏顺达农业科技有限公司提供。天津市
宏顺达农业科技有限公司是从事“热镀锌方管热镀锌圆管包塑椭圆管”的企业，公司秉承“诚信经营，
用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：段经理。同时本公司还是从
事天津连栋大棚，智能连栋薄膜温室，天津连栋棚的厂家，欢迎来电咨询。
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