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电锅炉日常使用中的注意事项

（1） 电锅炉工作时不得覆盖物品以免影响正常散热，在清洁时不要用很湿的毛巾，以免进水，造成电
气短路等故障。

（2） 要保证暖通系统的水量充足，供暖安装，膨胀水箱内缺水时要及时补水，经常检查个自动排气阀
是否正常，每隔一周左右要打开各个手动排气阀进行排气。

（3） 合理设置和调整回水温度。在一个采暖季4-5个月的时间内，供暖施工，气温变化很大，我们可以
根据环境温度和人体感受，合理的调整回水温度，供暖运营，以达到节能的效果。

（4） 在冬季需要较长时间停用采暖炉时，如果不放水的话，为了防止暖通系统内的水结冰，不要切断
电锅炉电源，使用电锅炉的自动防冻功能即可，需要注意的是根据各种不同的具体安装情况有以下不同
的操作：

没有安装循环泵的情况下，只需关机保持采暖炉电源连接即可，此时显示面板上只显示时间；

电锅炉和循环泵联动的情况下，关机保持采暖炉电源连接，循环泵也要与采暖上的电源插座保持连接；

（5） 采暖季结束后，断开电锅炉电源。建议暖通系统内保持满水状态。



（6） 电锅炉长期停用后重新使用的，要按照前文所述电锅炉试运行的方法进行操作。

电锅炉不热的原因    

1.电锅炉内部原因导致不加热，包括温度传感器开路、短路保护IGBT管超压保护IGBT过流保护。这些问
题出现之后可以不用担心，过段时间再重启一次就可以。

2.电锅炉加热器烧损，解决办法：更换新加热部件。

3.温度传感器失灵，没有信号指令给控制系统。解决办法，更换传感器探头。

4.电锅炉故障无法进行加热，因每个品牌不同，出现故障代码要及时联系该品牌的售后进行妥善处理。

随着电锅炉市场的不断扩大，越来越多的厂家开始进行不规范生产，而生产的好处与坏处均有，电锅炉
自身的品质不行，可能会出现劣质的产品，而劣质的产品无法达到供暖要求，而是需要更多的使用费用
以及后期维护费用，采用小功率的产品更加无法达到所需温度，也会出现供暖不热的状况。

电锅炉的安全检验操作流程介绍

1、电锅炉安装、维修、改造的验收。施工完毕后施工单位要向质量技术监督局特种设备检验所申报锅炉
的水压试验和安装监检。合格后由质量技术监督局、特种设备检验所、县质量技术监督局参与整体验收
。

2、电锅炉的注册登记，供暖，锅炉验收后，使用单位必须按照《特种设备注册登记与使用管理规则》的
规定，填写《锅炉(普查)注册登记表》，到质量技术监督局注册，并申领《特种设备安全使用登记证》
。

供暖-北京新能乐业公司-
供暖施工由北京新能乐业科技有限公司提供。北京新能乐业科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京
大兴区 的节能设备等行业积累了大批忠诚的客户。新能乐业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新
理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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