
包装不干胶贴纸 不干胶贴纸 胜和印刷

产品名称 包装不干胶贴纸 不干胶贴纸 胜和印刷

公司名称 东莞市胜和印刷制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市茶山镇塘角区对塘工业区

联系电话  13926821177

产品详情

不干胶标签的模切为半切透工艺，即只切透表面材料而保留底纸。分为两种加工方式：如平式模切，适
合各类标签印刷机，人工制版，成本低，制版周期短，但粘度低，适合短版活印刷加工。目前国内标签
厂几乎全部采用平式模切方式。另外一种是圆式模切，不干胶贴纸印刷，应用有圆压圆标签设备上，速
度快，模切粘度高，适合长版活，包装不干胶贴纸，缺点是制版费用大，周期长。目前国内厂家的模切
辊一般都在国外加工。

不干胶标签定做的价格是多少

不干胶标签定做的价格是每PCS1.5元左右，这是当下的价格，并不是以后的价格。不干胶标签定做的价
格也是要根据印刷时的数量、用料等因素来决定的。
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视频作者：东莞市胜和印刷制品有限公司

不干胶标签印刷，因为主要印刷产品是以商品标签，标牌为主，所以也可以称为商标印刷。不干胶印刷
，采用的是的复合纸张，这种纸必须由纸品加工厂预制，在承印物背面涂上一层不干胶，粘附在容易剥
离的防粘纸上。印刷后用刀线轧印，剥去空白多余部分，在防粘纸上留下一定形状的印刷品，等到使用
的时候将它揭下来，粘贴到商品或包装物上就可以了，这个简单好用。

经常有客户咨询说不干胶贴纸粘性不牢固，这原因是复杂的，有些不明就里的客户，会认为贴纸的质量



有问题，事实上不干胶材料均是来自厂商的材料，不存在质量问题，但有可能客户没有讲清粘性要求，
或没有在大批量贴前，做试贴实验，有可能导致粘性没有达到理想要求。

1.初粘力：常见的是滚球法，即在一个斜面上将背胶面朝上固定，然后让标准的钢球（有分大小）从上
面滑下，能粘到的钢球越大，印刷不干胶贴纸，说明初粘力越大。

2.持粘力：即用不干胶将两块有挂钩的标准钢板粘好，不干胶贴纸，然后一个钢板挂在固定架上，另一
头放2kg的砝码，看下面的钢板多久后仍不掉下来，以能持续的时间计算。

3.剥离力：将不干胶贴纸黏在标准钢板上，用仪器已恒定的速度将贴纸撕下来，几下仪器所使用的力，
此力即为不干胶的剥离力。

 

包装不干胶贴纸-不干胶贴纸-胜和印刷由东莞市胜和印刷制品有限公司提供。东莞市胜和印刷制品有限
公司为客户提供“包装彩盒,彩盒印刷,手工盒定制,彩页,说明书,不干胶标签等”等业务，公司拥有“包装
彩盒,彩盒印刷,手工盒定制,彩页,说明书,不干胶标签等”等品牌，专注于纸类印刷等行业。，在东莞市茶
山镇塘角区对塘工业区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈先生。
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