
马鞍式配重块模具 石油配重块模具 方法加工-建中模具总计

产品名称 马鞍式配重块模具 石油配重块模具 方法加工-
建中模具总计

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 690.00/套

规格参数 品牌:建中模具
产品:全新
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

马鞍式配重块模具 石油配重块模具 方法加工-建中模具总计  模具是我们经常见不到的模具，一般使用
在沟渠之中使用的，可以当场输送管道来对待，而且模具的规格都是比较大的，使用的都是配重块模具
生产。配重块配重块模具也叫压重块模具，在生产的时候需要放置钢筋圈，保证混凝土配重块的质量以
及安全性能。这种大型配重块模具脱模时间基本上都是在24小时以上，保证混凝土凝固好后才能脱模，
而且在每次使用完后，需要对模具内部进行细心的清理。模具加工在机械制造业中，通常按零件的结构
特点和工艺过程的相似性，将零件大体上分为轴类零件、套简类零件、盘环类零件，叉架类零和箱体类
零件等。仍以平面和孔的加工为例：对于箱体零件上的平面，一般选择包削、铣削、磨削等方法加工，
而车削则除非箱体的尺寸较小外，一般不采用。盘类零件上的平面，则多采用车削的方法进行加工；箱
体类零件上的孔，一般选择钻削、铰削、镗削等方法进行加工，很少选择车削和磨削；但盘类零件的内
孔，大都采用车削、磨削的方法进行加工。在生产预制件是发挥出更好的价值，另外该模具注重的是它
的实际使用性，订制生产能满足各种客户的需求，并且能合理的为客户减少生产成本，质量，另外就是
模具的可拆卸性大大减少了工人的劳动力。
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