
过滤器无纺布用热熔胶厂家 热熔胶选择三信化学

产品名称 过滤器无纺布用热熔胶厂家
热熔胶选择三信化学

公司名称 三信化学（无锡）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市高浪路999号A1栋10F

联系电话  18921180123

产品详情

为何会推荐pa与eva两种材质的热熔胶网膜？

对热熔胶网膜稍微了解一点朋友应该都知道，pa热熔胶网膜与eva热熔胶网膜的特性相差其实还是比较大
的，过滤器无纺布用热熔胶厂家，一般都是需要低温复合的需要使用eva类的热熔胶膜或者网膜。那海绵
与无纺布复合使用的热熔胶网膜为何会高温与低温的都有呢？

造成这种情况的主要是与目前复合行业所使用的复合设备有比较大的关系。Pa热熔胶网膜的熔点比较高
，过滤器无纺布用热熔胶价格，对复合温度要求较高。而大量复合厂使用的仍然是相对较为陈旧的复合
机器，这些老设备的难以达到使用pa热熔胶网膜的复合条件，过滤器无纺布用热熔胶，只能选用复合温
度低的eva热熔胶网膜。

内衣的加工生产：内衣上的应用主要集中在女性的无痕内衣加工制造方面。无痕内衣的一体成型无车缝
技术，对于热熔胶膜的需求很大。无痕内衣需要的热熔胶膜对于耐水洗和弹性的要求会比较高。无痕内
衣复合用的热熔胶膜一般会选择使用tpu热熔胶膜。

冲锋衣以及运动服加工生产：我们平常穿的运动服和冬天穿的冲锋衣在生产加工时同样是会使用到热熔
胶膜。这类服装对于热熔胶膜的特性是防水性能好、透气性能好。对于冲锋衣和运动服面料的复合，我
们同样可以使用tpu热熔胶膜。

纺织品热熔胶出不来胶的检验故障清除：

1.熔缸不加温

(1)电加热器毁坏（拆换电加热器）



(2)电加热器衰落（拆换电加热器）

(3)温度控制器毁坏（拆换温度控制器）

(4)保险管短路检验灯闪烁（拆换保险管）

(5)温度温度传感器线毁坏（拆换温度传感器线）

(6)熔缸不升温，过滤器无纺布用热熔胶哪家好，PID显示信息FFF，即SSR毁坏（拆换SSR）

(7)熔缸始终加温不温度控制，PID显示信息FFF，即SSR毁坏（拆换SSR）

过滤器无纺布用热熔胶厂家-热熔胶选择三信化学由三信化学（无锡）有限公司提供。三信化学（无锡）
有限公司位于无锡市高浪路999号A1栋10F。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目信化学在行业设备中享
有良好的声誉。三信化学取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。三信
化学全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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