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产品名称 3d打印公司 连江3D打印 福州妙创三维打印公司

公司名称 福州妙创三维电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福州市仓山区金山大道桔园洲工业园12栋2楼

联系电话  18150111866

产品详情

     如何使用喷漆法对3D打印模型上色

     在模型表面对大面积着色，对小面积喷涂上色，可采用遮盖的方式。使用不粘胶带（粘力适中，
不会伤到上完色的表面）粘好特定形状后，采用喷涂法将颜色涂上，待油漆干燥后慢慢的、小心的将胶
带撕下。但是在遇到复杂的结构进行喷涂时，想准确地喷涂，通常的方法是手涂和喷涂结合起来达到完
整上色的目的。所以方法不要一成不变，连江3D打印，根据情况采用合适的涂装方法，以便于提gao效率
。

    选择3D打印模型材料的方法有哪些?

    基于模型的制作目的，大致可分为两类：外观验证模型和结构验证模型。

    结构验证模型：在产品设计过程中从设计方案到量产，一般需要制作模具。模具制造的费用很高，
比较大的模具价值数十万乃至几百万，3d打印公司，如果在开模的过程中发现结构不合理或其他问题，
其损失可想而知。因此，制作结构验证模型能避免这种损失，降低开模风险。基于结构验证模型的需求
，对精度和表面质量要求不高的，3D打印哪家好，优先建议选择机械性能较好、价格低廉的材料，比方
说PLA、ABS等材料。

   3D打印模型摆放位置是如何影响成品质量的

1、零件强度，一些3D打印工艺会有各向异性的问题，特别是FDM工艺，XY平面方向的强度会和Z方向
的强度不一样，

2、支撑材料，不同的摆放方向会需要不同的支撑，3D打印模型，支撑越多，需要的打印时间越多，消
耗的打印材料也越多，因而也很可能越贵。但是并不是说支撑越多就越不好，很多时候是打印精度、打



印成功率和打印成本之间的博弈。

3d打印公司-连江3D打印-福州妙创三维打印公司(查看)由福州妙创三维电子科技有限公司提供。福州妙
创三维电子科技有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，妙创三维一直以客户为中心、为客
户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相
关业务欢迎垂询，联系人：欧碧雁。
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