
铁氟龙双面胶 利兴生产厂家 铁氟龙双面胶带

产品名称 铁氟龙双面胶 利兴生产厂家 铁氟龙双面胶带

公司名称 东莞市利兴胶粘制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇莲湖西路15号厂房

联系电话  13826930141

产品详情

牛皮纸胶带的特性及标识作用

牛皮纸胶带的特性及标识作用牛皮纸胶带由于为本色，铁氟龙双面胶，和纸箱的颜色差不
多，因此很皮纸胶带被运用来封箱用，取代透明封箱胶带的作用。其次，牛皮纸胶带也可
以用来其标识的作用，铁氟龙双面胶批发，可以在牛皮纸胶带上书写，做记号。正常的牛
皮纸胶带表面是覆了一层淋膜，正常是无法起到做标记标记作用的。而牛皮纸胶带是可以
起到做标记作用的，铁氟龙双面胶定做，因为可牛皮纸胶带表面做了一层特殊的离型处理
。

牛皮纸胶带的广泛应用及完整性

牛皮纸胶带的广泛应用及完整性牛皮纸胶带在进行操作的过程中需要放入储存室后为了更
好地保护，在一定程度上尽量不触碰酸碱油之类的，在进行操作时的方法是单独放置，其
室内尽量干净，胶带存储应把它卷成卷。牛皮纸胶带在一定程度上需要保持其完整性，要
是长时间存放应该定期进行翻，在进行交货的过程中需要保证不会散落，在进行操作时要
用运输工具的保护作用来运输，这样就可以有效的避免损坏带边，不可任意装卸。牛皮纸
胶带在一定程度上已经成为中国有生命力的化工行业，在一定程度上随着经济的发展和科
学技术的进步，这样就会使得的种类也日益扩大，如胶粘剂和胶粘带一次曾用于木工、造
纸、包装、手机、光电、通讯、汽车、纺织、电子、等行业。牛皮纸胶带在进行使用的过
程中是非常方便且可印刷，在工业使用较为广泛，牛皮纸胶带还依据使用环境的不同，分
为免水牛皮纸胶带、湿水牛皮纸胶带、白色牛皮纸胶带等等。白色牛皮纸胶带因其色泽光



亮美观，绿色环保等特性而在纸箱、托盘、板材等行业中得到了广泛应用。白色牛皮纸胶
带存储环境与其他牛皮纸胶带一样，不可长时间存放，否则其粘性会下降，所以在选购白
色牛皮纸胶带要现用现买，现在的牛皮纸胶带不同于以往的制品，铁氟龙双面胶带，具体
情况主要表现在工业的方面。因胶带、不干胶等制品在胶带市场中的不断推广，柜内的胶
带制品业增加不少。我们应该也都知道牛皮纸胶带原料为牛皮纸作为基材，采用胶水涂满
整个表面，让其粘结性更强。防水、强度、粘结、性能稳定。

牛皮纸胶带主要分类及加工特点牛皮纸胶带在工作的过程中康撕裂的强度、功和动态强度
很高。多为卷筒纸，也有平板纸。采用硫酸盐针叶木浆为原料，经打浆，在长网造纸机上
抄造而成。可用作水泥袋纸、信封纸、胶封纸装、沥青纸、电缆防护纸、绝缘纸等。牛皮
纸胶带的特点牛皮纸胶带在进行加工的过程中，其坚韧耐水的包装用纸，呈棕黄色，用途
很广，常用于制作纸袋、信封、作业本、唱片套、卷宗和砂纸等。定量范围为80克/平方
米至120克/平方米，有卷筒纸和平板纸中、又有单面光、双面光和带条纹的区别。主要的
质量要求是柔韧结实，耐破度高，能承受较大拉力和压力不。牛皮纸具有很高的拉力，有
单光、双光、条纹、无纹等。主要用于包装纸、信封、纸袋等和印刷机滚筒包衬等。牛皮
纸胶带的规格平板纸规格：跟据机器的不同，而分切的不同。像一般的卷筒分切机可以切
到较小460mm较大可以切到1460mm然后通过平切机器可以切出您想要的任意规格。印刷
常用规格是：正度787*1092mm，大度889*1194mm。牛皮纸胶带的分类：牛皮纸胶带通常
保持其黄褐色之本色，适合作袋子和包装纸等。依性质与用途的不同，牛皮纸又有各种不
同的用途。牛皮纸系一种纸的统称，并没有一定的规范，一般根据其性质和用途的不同加
以分类。按照颜色的不同可以分为：原色牛皮纸、赤牛皮纸、白牛皮纸、平光牛皮纸、单
光牛皮纸、双色牛皮纸等。按照用途的不同可以分为：包装牛皮纸、防水牛皮纸、防潮牛
皮纸、防锈牛皮纸、打版牛皮纸、制程牛皮纸、绝缘牛皮纸板、牛皮贴纸等。按照材质的
不同可分为：再生牛皮纸、牛皮芯纸、牛皮原纸、粗面牛皮纸、牛皮腊纸、木浆牛皮纸、
复合牛皮纸等。
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