
镇江喷水织机配件 喷水织机配件生产厂家 盈苏精密机械

产品名称 镇江喷水织机配件 喷水织机配件生产厂家
盈苏精密机械

公司名称 无锡市盈苏精密机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市滨湖区东大池工业园22号

联系电话  18961662387

产品详情

陶瓷柱塞洗濯与灭菌

1、洗濯步调：

纯化水洗濯干净后，镇江喷水织机配件，用注1射用水冲洗干净；

初次利用、长期安排，用1-3%NAOH浸泡5-15分钟（除热原），用注1射用水冲洗干净；

2、灭菌步调：

发起接纳高压湿热蒸汽举行灭菌，灭菌温度121℃.压力0.1MPA，时间30分钟（需议决工艺验证确定）。

3、洗灭菌过细事变：

（1）不得利用含氟的化学溶液与不锈钢打仗，以防腐化不锈钢件；

（2）洗濯时不能再高出40℃热水中拉动陶瓷计量部件的陶瓷柱、陶瓷塞，喷水织机配件采购，应将陶瓷
塞离开举行洗濯；

（3）洗濯进程中不能互换陶瓷杆与陶瓷塞；

（4）灭菌时应将旋转阀、陶瓷塞、计量杆离开放在洗濯灭菌箱中，发起将陶瓷杆、陶瓷塞垂直吊挂举行
湿热灭菌；灭菌后应待在泵体温度降到室温，才气举行安置操作；泵体温度降到室温前，应克制骤冷导
致泵体裂开及变形；

（5）如陶瓷泵体与药液打仗部位有黄色污垢，可用10%草酸浸泡0.5-1小时，再用注1射用水冲净；



（6）由于陶瓷的硬度大于不锈钢，陶瓷与不锈钢打仗能使陶瓷外貌粘附上不锈钢，不能打扫失，大概会
导致柱塞运行不顺畅或不能活动，导致破坏。发起洗濯及灭菌时利用非金属质料（如四氟乙烯）做为存
放容器。

（7）当柱塞套、柱塞、槽阀从呆板上卸下倒霉用时，请讲在柱塞套竖直放，柱塞槽阀则用绳栓住靠重力
竖直在空中，以防变形。

陶瓷棒与陶瓷柱塞的优势分别是什么？陶瓷棒相对于同类别的产品来说，优势是相当明显的，它具有很
强的耐候性，无论是任何时候，任何环境都不会出现腐蚀和氧化的现象，在紫外线照射下色彩也非常的
稳定，在耐冲击力和强度以及弹性方面，都是很好的符合了。陶瓷棒一般是使用氧化锆制成，这是目前
行业内较为的一种技术，首先它清洁更加简单，具有很好的耐火特性，不会融化，低落或者是，因此稳
定性极强。而且易于维护，无需要在表面添加任何的抗腐蚀油漆或者是保护层。

在抗冲击力方面，具有很好的表现，经过长时间的证明和测试，同时耐磨性也很强，喷水织机配件供应
，长期使用外形也不会出现损伤。另外就是维护和防潮以及防静电方面，具有很好的优势，这些特点还
是说明了陶瓷棒在同等产品中具有相当大的有优势的。

陶瓷棒优势与陶瓷柱塞特点介绍：陶瓷柱塞采取了今世工程陶瓷质料超硬耐磨性，可利用陶瓷金属化粘
接、焊接、镶嵌及套接技能组装成型。是同类金属泵理想的替代产品，喷水织机配件生产厂家，现在已
广泛应用于东西、环境工程、火油、化工等行业。

    陶瓷柱塞是近几年研制出的高科技新产品，其中间位可以粘接镶嵌金属芯轴，外管为陶瓷材料，
陶瓷管与芯轴用螺纹套接，同时用厌氧胶粘合以防松脱。陶瓷柱塞的性能和使用寿命？竟然和这些因素
有关！

与金属柱塞相比，陶瓷柱塞具有外表粗糙低、摩擦阻力小、耐高温、耐腐蚀等显著特点，其设计使用寿
命为3年。

经过精密加工生产的系列氧化铝氧化锆陶瓷柱塞，被广泛应用于石油、化工、食品、纺织、医1疗等行业
。陶瓷柱塞具有极高的耐磨损、耐腐蚀、抗冲击性能，陶瓷柱塞的轴芯及外套之间的配合精度可达0.001
mm，光洁度可达到镜面效果，从而减小摩擦系数，大大提高柱塞使用寿命，提高了开机效率。

陶瓷柱塞选用等静压成型，确保密度的一致性，使其在工作中不会由于密度的疑问开裂，外表选用钻石
精细抛光，使其外表粗糙度降到1低1，以添加润滑性和耐用性。

镇江喷水织机配件-喷水织机配件生产厂家-盈苏精密机械由无锡市盈苏精密机械有限公司提供。无锡市
盈苏精密机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 无锡 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。盈
苏精密机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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