
石墨转子用途 鲁星碳素信誉商家 双鸭山市石墨转子

产品名称 石墨转子用途 鲁星碳素信誉商家
双鸭山市石墨转子

公司名称 临邑鲁星碳素制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市临邑恒源开发区

联系电话  15165980657

产品详情

石墨连接杆连接，石墨连接杆上连接有搅拌轴；搅拌轴上设置有多个搅拌叶片，搅拌轴由第二电机带动
，第二电机设置于石墨连接杆上，搅拌轴和搅拌叶片表面均覆有一层浇注料。铝水搅拌装置通过旋转连
接件和丝杆带动，使得搅拌轴和搅拌叶片得以移动到熔炉内任何地方，并对铝水进行充分快速的搅拌除
气，同时在搅拌轴和搅拌叶片表面覆上浇注料，有效地增加了搅拌装置的使用寿命。

1、旋转喷嘴由高纯度石墨制成，喷嘴的结构除考虑应打散气泡外，还利用搅动铝合金熔体产生的离心力
，使熔体进入喷嘴内与水平喷出的气体均匀混合，双鸭山市石墨转子，形成气/液流喷出，增加气泡与铝
合金液的接触面积和接触时间，提高除气净化效果。 

2、一般使用寿命要求达到一个月以上。与其不的转子相比耐用度好3-4倍。大约 700
℃可达55-65天，大于1000
℃可达25-35天，在表面做了保护涂层，除气石墨转子，使用寿命可以延长至50-60天。  

3、石墨转子在浸入铝液前，在液面上方100mm左右处预热5min~10min，避免急冷对材质的影响；转子浸
入液前必须先通入气体；转子在提出液面后才可停止供气，以防止转子喷头的气孔堵塞。  

 

    勇于创新的精神，先进成熟的工艺、质量过硬的产品是鲁星碳素生存发展的根本。基于此，鲁星
碳素已和业内多家客户确定了合作伙伴战略关系。在未来，我们将继续秉持诚信为本、质量优良的原则
为所有客户提供的产品和服务。 

 



 

 

石墨转子 铝合金锻造辅佐设备的部件，铝合金锻造中产生氢和氧化废料废渣，必须用精炼除气机净化除
去。石墨转子是精炼除气机不可或缺的部件之一。

液态铝合金净化处理工艺是增强铝合金综合性能的主要手段。在净化加工处理中，将净化气体和溶剂混
合，利用石墨转子的翻转吹向铝熔体进行净化处理。石墨转子的工作原理是，翻转的转子将吹入铝熔体
的氮(或气)破碎成大量的弥散气泡，石墨转子炉，散落在金属液中。气泡在熔体中凭借气体分压差和外
表面吸附原理，吸收熔体中的氢气，吸附氧化废料废渣，随之气泡的上升从熔体外表面带出，净化熔体
。由于气泡细微散落，与翻转熔体均匀混合，随之翻转呈螺旋状缓慢浮起，石墨转子用途，与熔体接触
时间长，不形成连续性直线上升产生的气体，去除铝熔体中的有害氢，净化效果显着增强。

石墨转子用途-鲁星碳素信誉商家(在线咨询)-双鸭山市石墨转子由临邑鲁星碳素制品厂提供。临邑鲁星碳
素制品厂为客户提供“石墨转子,挡板,通气管,石墨集束轮,石墨坩埚,颗粒等”等业务，公司拥有“鲁星”
等品牌，专注于非金属矿产等行业。，在山东省德州市临邑恒源开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联
系人：冯经理。
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