
杜邦FR50 杜邦PA66

产品名称 杜邦FR50 杜邦PA66

公司名称 上海孔帆新材料有限公司

价格 10.00/千克

规格参数

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话  13651963616

产品详情

杜邦FR50 杜邦PA66代理商，美国杜邦PA66一级代理商，PA66华东经销商，

Zytel FR50 BK505

NYLON RESIN25% 玻璃纤维增强材料

Zytel FR50 BK505 物性表

基本信息黄卡编号 E41938-234494

填料/增强材料 玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量

机构评级 UL 未评级

加工方法 注射成型

部件标识代码 (ISO 11469) >PA66-GF25FR(17)

树脂ID (ISO 1043) PA66-GF25FR(17)
物理性能额定值单位制测试方法密度 1.60

收缩率

    垂直流动方向 0.70



    流动方向 0.30

机械性能额定值单位测试方法拉伸模量 10600

拉伸应力 (断裂) 158

拉伸应变 (断裂) 2.1

弯曲模量 9410

冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度

    -40°C 7.9

    23°C 8.4

热性能额定值单位制测试方法热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 242

熔融温度 1 260

可燃性额定值测试方法可燃性等级



    0.750 mm V-0

    1.50 mm V-0 5VA

备注1 . 10°C/min
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