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产品名称 定安安全鞋耐压性试验价格 中科恒维

公司名称 青岛中科恒维智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号

联系电话 18663971406 18663971406

产品详情

消防服相关标准对热湿舒适性的要求

       文献中规定多层织物系统的总热量散失不得小于205W／m2．欧盟标准要求测试多层织物系统
的整体湿阻，>30 m2�Pa／w为等级一，≤30m2�Pa／w为等级二，前者为较低等级，后者为较高等级，
基于服装使用风险评估的结果对个人防护装备进行等级选择。     

       国内消防服标准与热舒适性能的相关评价指标有防水透气层的透水蒸气性能、整套服装质量
等，其中要求防水透气层的透湿量不得低于5OOOg／(m2�24 h)。在不同标准中采用的表征热湿舒适性
的指标，以及各测试方法中试样两侧的温湿度环境都不相同，因此不具有简单直观的比较性。

生产销售： 安全网 安全带 防护服 阻燃

隔热防护服

在靠近火焰区受到强辐射热侵害时穿着的防护服。适用于消防员在灭火救援时进入火焰区与火焰有接触
时，安全鞋耐压性试验价格，或处置性物质、生物物质及危险、化学物品作业时穿着避火服可以反射辐
射热，同时可以直接接触火焰防火服装。可以穿着避火服短时间穿越800~1000度的火场。

防护服化学防护服

化学防护服是消防员防护服装之一，它是消防员在有危险性化学物品和腐蚀性物质火场和事故现场进行
灭火战斗和抢险救援时，为保护自身免遭化学危险品或腐蚀性物质侵害而穿着的防护服装。
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4． 导电防护服

      导电防护服有防静电服和等电位均压服两种。

      （1）防静电服用于产生静电聚集的作业场所，可消除服装及人体带电。一类用导线纤维布制
做，有铜丝、铝丝等，其作用是与带电体接触时，能在导电纤维周围形成较强的电场，发生电晕放电，
使静电中和，导电纤维越细，防静电效果超好；另一类用抗静电剂浸涂纤维织物，如涤纶、涤棉布等制
做。

      （2） 等电位均压服是用金属丝制做的，是带电高压作业的必备安全用品。目前生产的均压服
于220kV级以下的带电作业，均压服表面电阻率规定从头到脚不大于10Ω，使用时避免表面氧化及金属丝

折断。

定安安全鞋耐压性试验价格-中科恒维(推荐商家)由青岛中科恒维智能科技有限公司提供。青岛中科恒维
智能科技有限公司是一家从事“安全帽,安全网,安全带,安全鞋,防护服,燃烧性能检测设备”的公司。自成
立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中科恒维,青岛中
科”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中科恒维在试验机中赢得了客户
的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的
资料，谢谢！同时本公司还是从事青岛安全带检测仪器，青岛安全带检测设备，青岛安全带试验机的厂
家，欢迎来电咨询。
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