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产品详情

蓝洋化工厂家如何进行片碱加热处理

在整个的片碱在生产的过程中，厂家需对其进行加热处理，主要是要先将液碱蒸发，基础污水处理化学
品公司，浓缩至一定浓度，然后才能进行后续的加工。

比较传统生产方法是锅式法直接用火加热碱锅，煤焚烧不完全，灰分及煤烟垢积存在炉膛及固碱锅上，
传热功率低，现在为了节约能源，通常选用三连锅法；即预热锅、蒸煮锅和调色锅。

片碱生产锅程中的熔盐加热单元是以煤为燃料的熔盐加热体系，该体系用来操控抵达浓缩器的熔盐的温
度，以满意高浓度单元的工艺需求，主要是以煤为燃料的熔盐进入炉子温度为浓缩器所需的温度430℃。

在加热过程中，当熔盐脱离高浓度单元时的温度为400℃，基础污水处理化学品公司，经过重力流入熔盐
罐，然后用熔盐泵运送熔盐来循环整个熔盐体系，从熔盐炉出来的高温烟道气进入蒸汽发生器，再经过
空气预热器降温后进入水膜除尘器，烟气经除尘、脱硫后进入引风机，经引风机引进烟囱排至大气。

以上就是片碱厂家在制作的时候会进行的一系列的加热处理过程，大家可以从这里简单的了解一下，想
要制作的朋友需要准备好设备才能实现。

片碱的调色工操作规程

片碱是化工生产中比较常见的一中化学助剂，随着工业的发展它的使用量在逐年的增加，所以片碱生产
厂家的制作工艺也是在不断的改进，今天小编想要给到大家讲的就是如何做好它的调色工作，有着怎样
的工作规程。



1、员工在上岗前穿戴好劳保防护用品。

2、调色锅液碱沉淀2小时后开始调色作业。

3、沉淀过程时调色工要调节煤气阀门以保持液碱温度在450—500度。

4、加入硝酸钠进行杂质的沉淀后在加入调节液碱的颜色以加速杂质的沉淀。

5、取出少量液碱到取样盘观察颜色呈乳白色是方可送化验室化验。

6、带化验报告出来后方可将液碱打入片碱机进行出碱作业。

7、调节片碱机沾料斗得高度，以保持滚筒与液碱保持接触。

8、打开循环水真空泵，观察循环水的流量是否达到出碱水平。

9、通知包装工进行作业，打开片碱机电源开关，打开龙绞机电源开关。

10、打开立式碱泵输送液碱到片碱机，需要注意的是要观察出碱速度。

11、待调色锅内液碱清空后，方可关闭机器。

以上这些就是现在大多数的生产厂家会使用的片碱的制作工艺，这里小编也介绍一些需要注意的事项，
希望对大家的安全工作会有一定的帮助。

   片碱就是通常我们所说的氢氧化钠，基础污水处理化学品公司，是一种基本的化工原料，被广泛的
应用于造纸、棉织品等轻工业，化学工业以及机械工业、冶金工业等方面。很多用户会把粒碱与片碱比
较，不知道两者有哪些区别，污水处理化学品公司，下面为大家总结了一些相关内容。

从字面意思上来看，粒碱与片碱的的不同点就是形状不同，粒碱呈现颗粒状，而片碱是片状的。

除此之外，粒碱与片碱的加工方法也是不一样的。粒碱是生产出后干燥直接制粒得出，而片碱是压片得
出。在应用方面，粒碱使用方便且便于称量，主要可适用于实验室使用。片碱成本较低，适合工业化大
生产。

从上文我们可以看出，粒碱与片碱除了形状不同外，就是应用范围不同，所以用户在选择产品时，只要
针对自己的行业需求，考察好产品的质量就可以了。

基础污水处理化学品公司-蓝洋化工厂家直售-污水处理化学品公司由晋江蓝洋化工有限公司提供。晋江
蓝洋化工有限公司为客户提供“冰醋酸,片碱,元明粉,纯碱,工业盐”等业务，公司拥有“蓝洋化工”等品
牌，专注于其它等行业。，在福建省泉州市晋江市青阳街道金溪路3号鸿达大厦的名声不错。欢迎来电垂
询，联系人：刘女士。
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