
注塑级 深圳杜邦PA612 77G33HS1L NC010工程塑料 尼龙612原料

产品名称 注塑级 深圳杜邦PA612 77G33HS1L
NC010工程塑料 尼龙612原料

公司名称 东莞市高创塑胶原料有限公司

价格 18.80/KG

规格参数 PA612:注塑级 深圳杜邦
注塑级:77G33HS1L NC
深圳:深圳杜邦

公司地址 广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房

联系电话  18820612095

产品详情

77G33HS1L

PA612 |美国杜邦

规格级别： 注塑

77G33HS1L 物性表

机械性能额定值单位测试方法断裂应力 168

断裂应变 3

拉伸模量 9500



弯曲模量 8200

CHARPY缺口冲击强度

    (-40 ℃) 12

    (-30℃) 11

    (23 ℃) 13

Charpy无缺口冲击强度

    (-30℃) 60

    (23 ℃) 80

热性能额定值单位测试方法热变形温度

    (0.45MPa) 216

    (1.80MPa) 200

熔化温度 (10°C/min) 218

线性膨胀系数



    (Normal) 0.83

    (Parallel) 0.26

电气性能额定值单位测试方法体积电阻率 1E13

耐导电径迹性 (3.0mm) >550

阻燃等级 (0.75mm) HB
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