
芜湖创佳工贸企业 木塑附框厂家 木塑附框

产品名称 芜湖创佳工贸企业 木塑附框厂家 木塑附框

公司名称 芜湖创佳工贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号

联系电话 18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

工程质量样板展示

1、金属门窗框和副框必须牢固，预埋件的数量、位置、预埋方式、与框的连接方式必须符合设计要求。
采用预制混凝土块补搓，便于门窗的安装固定，保证门窗的稳定性。

2、过梁设置、截面和配筋均按设计要求。两端搁置长度应确保：当墙厚≤24cm时，为37cm；当墙厚≥3
7cm时，为24cm。≥1200的门窗过梁，必须按设计要求设置钢筋混凝土过梁。施工洞≥30cm以上的预留
洞必须设置过梁。

 

断桥铝门窗需要加副框吗？

断桥铝门窗的副框叫附框、护框，按照材质它可以分为：钢副框、铝合金副框、木质副框等。门窗框在
墙体上固定且用于安装门窗的框子，一般用于70系列及以下型材，如果窗户需要包窗套(窗户垭口)，窗
户四周需要粘贴瓷砖，窗户顶部需要吊顶的情况，那么就需要增加附框，因为70系列及以下型材边框比
较窄，对门窗的开启会有障碍。

安装副框的好处在于：门窗安装完两边会有缝隙，不太美观，木塑附框生产厂家，而加上副框后可以把



缝隙全部盖住，功能上相当于门窗的哑口，但是加副框是需要单独加收费用的。

 

一种可调节粘玻璃副框，木塑附框哪里有，其特征在于该副框包括带有弧形凹槽的母座和带有弧形凸起
的支撑臂，上述的弧形凸起与弧形凹槽相配合，从而使母座和支撑臂活动连接。

可调节粘玻璃副框，其特征在于所述的弧形凹槽的开口朝向母座内部，木塑附框，使母座和支撑臂之间
的阴角范围为50° 80°。

可调节粘玻璃副框，该副框包括带有弧形凹槽的母座和带有弧形凸起的支撑臂，上述的弧形凸起与弧形
凹槽相配合，从而使母座和支撑臂活动连接。本发明所公开的可调节粘玻璃副框，母座和支撑臂活动连
接，从而可以自由调节两者之间的角度，木塑附框厂家，不但通用性好，而且不再需要针对不同工程单
独开模，节约成本。

芜湖创佳工贸企业(图)-木塑附框厂家-木塑附框由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司是
从事“附框,节能附框,pvc附框,门窗附框”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供
更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：汪经理。
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