
电接点液位计电极 9300 AQUARIAN

产品名称 电接点液位计电极 9300 AQUARIAN

公司名称 天厦厦门国际贸易有限公司

价格 3900.00/个

规格参数 型号:9300
品名:电接点液位计电极
品牌:AQUARIAN

公司地址 厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字
楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）

联系电话  18050107817

产品详情

电接点液位计电极 9300 AQUARIAN。 电接点液位计电极\9300 AQUARIAN

作为感应水平信号的主要元素，电导率探头是电子水平指示系统的核心。Fossil探头由不锈钢制成，具有高纯度陶瓷绝缘体，在高温下具有高度的化学惰性。通过真空钎焊工艺实现陶瓷与金属体的压力密封。钎焊接头采用特殊镀金处理，保护其免受水的磨蚀作用。所有探头均经过氦气泄漏测试，在两倍额定压力下进行静水压测试，并进行电气测试，确保其具有正确的阻力。所有探针均可在pH7至pH11的受控环境中使用8500小时。超出此范围的条件将影响探头的工作寿命。
Fossil电极9300-0010
Fossil电极9399-1405(9300-0002)
FOSSIL液位电极 PN/9300-0002
意大利FOSSIL液位电极PN/9300-0002
FOSSIL电接点液位计电极/Aquarian 3000Mini/9300-0002/单点
Aquarian 3000 迷你型代表了电子水位测量的发展水平，它能满足锅筒给水加热器及其它液位设施的基本水位测量的要求。 3000迷你型由三个主要部分组成：电极，检测放大部分和远程LED显示。检测放大部分D&V的电子系统连接水槽中的5、8、10、12甚至更多的电极。Aquarian 水位计量身制作，以给设施提供的测量。用户选择好电极数量后，在水位计制造时安装电极，并根据期望的测量范围进行布置以测量液位。每个电极都标配了单独的继电器，为高/低水位报警和其它系统警报、跳闸时提供
多种选择。系统故障显示由继电器提供，显示内部电源供应、电极连接以及短路。当检测到水位故障时，第二个继电器就会工作。检测电极短路是通过三个可置换的双列直插式集成电路来实现的。远程LED显示板为可选配置，电极的数量是根据用户的需要而定的。安装在D&V门上的就地显示是可选择的。为了大限度的提供系统的便利性，备用电源安装在主操作系统上以防交流电断开。
主要优势：
＆#8226; 固态电子，双色显示
＆#8226; 多达三种的远程显示
＆#8226; 三种方式调节水的电导率
＆#8226; 多余的电源供应
＆#8226; 在线故障显示
＆#8226; 就地/远程故障显示
＆#8226; 结构可配置
Aquarian 1000 PLUS
Aquarian 1000PLUS满足锅筒、给水加热器和其它液位设施电子水位测量的基本要求。由于电极电导技术在工业领域广泛被接受，它被专门设计来满足工业发展的要求，在多种设备中使用、价格合理且有多种测量水位的方法，其中包括对发电机冷凝剂液位、水位突变的水槽以及汽轮机疏水的测量。检测放大部分D&V的电子系统连接到1 到 4个电极，电极直接装在压力容器或是工厂的筒体内。D&V部分在电导率低至 0.5 微欧姆时仍能区分水和蒸汽。系统的诊断功能更好地确保了系统的性，备用电源安装在主操作系统上以防交流电断开。除了可测量水位外，Aquarian1000PLUS还为每个电极提供了输出的继电器，
它们可在系统跳闸、报警以及开关控制设施上使用。此系统是完整配置的，提供了大的多样性。每个Aquarian 1000PLUS 包括一个 D&V 中心和多达到四个传导电极及相关硬件。
＆#8226; 多达四个传导电极
＆#8226; 备用电源供应
＆#8226; 水位测量故障显示
＆#8226; 就地故障显示
＆#8226; 是浮子式液位开关的经济性品



Aquarian Single Probe Alarm Module阿克雷恩单极报警单元
阿克雷恩单极报警单元代表了在电子水位测量的发展水平。由于电极电导技术在工业领域广泛被接受，它被专门设计来满足工业发展的要求，在多种设备中使用、价格合理且有多种测量水位的方法，其中包括对汽包水位过低、对汽轮机末级叶片水汽的感应阻止和热井警报的测量及感应。阿克雷恩单极报警单元是一个且的工具，对高温高压设备中水和汽提供了有效的测量。Aquarian电极和高压容器构成了安全不导电的环境。阿克雷恩单极报警单元根据液体的电导率来区分是水或是蒸汽。电极可直接装在压力容器或是圆筒上。阿克雷恩单极报警单元是可机械式的浮子开关的有效电子产品。阿克雷恩单极报警单元组件在低电导率时可装在距离 65 英尺处，在高电导率式可装在500 英尺处。在正常状态下 LED 上的“POWER/CLOCK”闪烁显示有电源且计时开始。“Form-C”的两个接点为继电器输出控制短路和远程显示。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

