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产品名称 四川鱼鳞片 密封 回转窑密封加工厂家
硕晟复合板

公司名称 河北硕晟环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 廊坊市广阳区彭庄工业园

联系电话 18733661585 18733661585

产品详情

石灰窑主要由窑体、上料装置、布料装置、燃烧装置、卸灰装置、电器、仪表控制装置、除尘装置等组
成。不同形式的石灰窑，它的结构形式和煅烧形式有所区别，工艺流程基本相同。鱼鳞片 密封
回转窑密封加工厂家是保证石灰窑正常运行的主要装置。河北硕晟环保科技有限公司鱼鳞片 密封 回转窑
密封加工厂家具有环保、节能、密封效果好、产量高、而且收益快的特点，用户可在更短时间内，达到
生产目的，收回投资成本。河北硕晟鱼鳞片 密封
回转窑密封加工厂家在正常运转情况下3-5年无须更换;窑体不受损，鱼鳞片 密封 回转窑密封加工厂家摩
擦面又采用耐高温、耐磨、高润滑碳化钨混材，使回转被动耐磨面比直接摩擦减少磨损50%，平均使用
成本降低70%，节能效益高密封效果截然不同，使用柔性双向滚动式密封窑尾烟室负压较改造前有明显
提高(约200pa左右)，烟室温度提高100℃。鱼鳞片 密封
回转窑密封加工厂家采用特殊的耐高温抗磨损的半柔性非金属材料制成，鱼鳞片 密封
回转窑密封加工厂家，鱼鳞片 密封 回转窑密封加工厂家产品具有不漏风、不漏灰、不漏料、耐高温、耐
磨损、长寿命、高可靠性安装方便，免维护使用和低的使用成本。

石灰窑（即活性石灰窑，石灰回转窑）主要应用于焙烧钢铁厂、铁合金厂用的活性石灰和轻烧白云石。
石灰窑（即活性石灰窑，石灰回转窑）主要应用于焙烧钢铁厂、铁合金厂用的活性石灰和轻烧白云石。
石灰窑窑尾加装了竖式预热器，使窑尾的烟气余热直接传导给了石灰石，烟气温度可降至280℃以下，有
效地回收了尾气排放所带走的热量，同时也为后续除尘减少了负荷。窑头出料冷却采用竖式冷却器替代
原来的冷却筒，避免了石灰的显热散失。从窑头落下的炽热石灰，通过与鼓入的二次风换热，石灰得以
冷却，空气吸收热量温度升高后进入回转窑助燃。河北硕晟环保科技有限公司是一家的大城高新技术企
业，主要从事研制、生产鱼鳞片密封、碳硅铝复合板回转窑密封。鱼鳞片 密封 回转窑密封加工厂家耐高
温，耐磨在润滑上，方便可行，防止润滑油漏失;在结构上要简单，易于制造和便于维修等。我厂历来重
合同守信誉，被消费者协会评为“诚信单位”。

石灰窑没有好的密封是主要原因。窑顶给料是大敞口，对窑内烟气无控制，任意排，这样不仅污染环境



，而且对窑内气流就没有个控制手段，自然无法调控造成窑顶温度不是高就是低，窑顶温度和煅烧带温
度相差无几，大量热量从窑顶随烟气排出去了，煤浪费了可灰没烧熟全是生烧或50%以上生烧。由于石
灰窑与水泥窑有明显的区别，在石灰窑密封改造方面非标件的设计比水泥窑多一套缩口，石灰窑密封改
造技术主要体现在窑尾小推车部分。改造好了，使用寿命可达到2-4年，焚烧窑炉密封厂家，如果非标件
设计不合理，密封使用寿命会很短。高温下，非标件及密封会烧毁氧化。鱼鳞片 密封
回转窑密封加工厂家厂家河北硕晟环保科技有限公司是生产销售多种回转窑密封、鱼鳞片 密封
回转窑密封加工厂家的生产单位。

四川鱼鳞片 密封 回转窑密封加工厂家-硕晟复合板(图)由河北硕晟环保科技有限公司提供。河北硕晟环保
科技有限公司位于廊坊市广阳区彭庄工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前硕晟在密封件中享
有良好的声誉。硕晟取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。硕晟全体
员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事碳硅铝复合板，高温复合板，碳
硅铝纤维复合板的厂家，欢迎来电咨询。
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