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产品详情

哪些厂家可以加工汽车蚀刻配件-兴之扬蚀刻

关于汽车蚀刻配件，一般来说主要的加工工艺是蚀刻工艺，蚀刻加工可以做到0.1mm及其以下的孔径，
当然可以加工的孔径主要是由材料与材料厚度来决定的。市兴之扬科技有限公司就是这样一家加工精密
微孔网片的厂家。

兴之扬工厂共有6条进口高精密自动化蚀刻生产线，可以满足批量及大规模生产，定制加工过多种汽车蚀
刻配件，兴之扬也可以加工0.05mm孔径的不锈钢网片。

兴之扬蚀刻加工汽车蚀刻配件，及各类金属，各类孔径微孔网片，网板。

蚀刻加工厂家生产需要注意哪些问题

任何一个加工行业在生产时都会遇到一些问题，这并不能避免，我们需要做的就是在发现问题的时候有
足够的经验想办法去解决，今天就来为大家说一下蚀刻加工厂家生产需要注意哪些问题，该怎么处理，
尽快解决问题投入正常生产。

1、虽说现在停电的情况不多，厂区停电一般也会提前通知，但是偶尔线路出问题也要学会怎么处理，遇
到这种情况，应尽快将蚀刻板从药缸中取出避免过度蚀刻，突然停电时若传送带上有工件也应马上关闭
喷液，取出材料。

2、作业人员的意识非常重要，蚀刻车间环境条件氨气比较重，虽然可以加强抽风，做好防护，但毕竟和
自然空气不一样，在这样的环境下又要管控好蚀刻工艺，个人注意力也是非常重要，特别是蚀刻参数容



易变化，要维持稳定并不容易，所以要求作业人员关注蚀刻参数的变化并及时调整，不然蚀刻加工效果
不好也很难找出原因。

汽车喇叭网材质通常使用不锈钢SUS304材质、铝板、低碳钢板、不锈钢板、铝镁合金板。 汽车喇叭网的
厚度通常是采用0.3mm-0.8mm等厚度的不锈钢材料经过冲孔、化学腐蚀加工而成。广泛应用于各个品牌
轿车的车内音控系统。化学蚀刻汽车喇叭网具有孔径均匀、孔壁垂直，精度高，没有毛刺、美观大方、
外形和孔型可以根据客户设计变更。

汽车喇叭网的价格通常是以材料材质、材料的厚度、产品管控精度、表面要求、量产数量等等因素来进
行综合核定评估的，一般批量越大价格越优惠。根据不同客户需求的厚度和不同的精度管控要求以及订
单批量大小，按计划正常一星期内出货，也可分批次提前出货，不额外增加费用。本公司所有的汽车喇
叭网蚀刻产品在制品检验和出货检验均采用国际二次元影像仪精密检测；
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