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从大口径塑料埋地排水排污管在国外的应用情况看

从大口径塑料埋地排水排污管在国外的应用情况看，应用量多的是欧洲和美国。尤其是美
国，甚至都有专门的聚乙烯波纹管协会（CPPA），中财牌pvc管销售，由此也可以看出聚
乙烯波纹管在美国的应用情况。在众多的结构壁管中，究竟应该选择哪一种类型的管材，
要根据各国资源状况，工程的技术要求及城市规划等条件不同而有所差别。但从综合角度
来看，由于双壁波纹管所具有的明显优势，中财牌pvc管出售，世界上大多数国家，排水
排污管中应用多的还是双壁波纹管。我们认为，在上述几种结构壁管中，除非在工程需求
的管材直径大到波纹管生产有较大困难的情况下（比如直径超过1200mm），应该优先选
择双壁波纹管。而如果采用缠绕成型工艺生产的管材（如中空壁缠绕管），由于管材本身
的质量，米重（成本）和生产效率的原因，将很难与双壁波纹管竞争。在建设部2002年发
布的关于《淘汰落后的产品，推广使用新型建材》的文件中，明确提出，1200mm以下口
径的埋地排水排污管优先选用双壁波纹管，超过1200mm可使用玻璃夹砂管、聚乙烯缠绕
增强管和中空壁缠绕管等管材。

18年HDPE中空缠绕管厂家

一、由来

它是上世纪九十年代才发展起来的新型环保排污水管材，它的使用，更符合可持续发展的



理念。现在管材市场上的传统已经渐渐被它所取代。

二、规格

目前市面上大口径中空缠绕管常规的规格有200mm、315mm、450mm、630mm、700mm、
1000mm。环刚环柔度一般有SN4、SN8。这两种是大多数施工队常用的规格，特别是SN8
，对质量有很高的要求的，一般都会选择它作为施工管道。

18年HDPE中空缠绕管厂家，带你了解大口径缠绕管

三、工艺

大口径中空缠绕管是由一种叫作高密度聚乙烯的环保材料制作而成，简称HDPE。由于采
用新工艺手段，工厂可以直接生产出3米直径的管口，这是其他生产工艺无法达到的效果
。它的融焊性能也是非常好的，不但为施工的时候提供了许多连接方式，同时也保证了产
品的质量与规模。

四、用途

大口径中空缠绕管可以作为居民小区日常生活的污水排水管；农业灌溉的给水管；工业园
的排污管与蓄水管；道路、学校、医院、公园、草坪的地下排水管。

排污用PE管材又称高密度聚乙烯管材，英文即：HDPE。这类管材常被用作市政工程管材
，主要用在：污水处理行业。因为其耐磨、防酸耐腐蚀、耐高温、耐高压等特点，渐渐的
取代了钢管、水泥管等传统管材在市场上的地位，特别是因为此管材重量轻方便安装与移
动，是新型材料的不错选择。

传统的冷却芯棒有铜质和不锈钢材质。铜质的冷却芯棒的导热系数较高，中财牌pvc管报
价，但铜的强度和钢度差，河北中财牌pvc管，不适合做双壁波纹管的冷却芯棒；不锈钢
的强度高，刚度好，但它的导热系数小，冷却效率太低，所以用不锈钢材质的冷却芯棒进
行生产时，既影响管材的内壁质量，又影响管材的产量。理想的冷却定型材料应该是与波
纹成型模块同样材质的铝合金，因为铝合金材质能同时兼顾高强度，高刚性和高导热系数
。前几年进口到国内的设备有的是铜质冷却芯棒，有的是不锈钢冷却芯棒，但现在新引进
的设备全部为铝合金冷却芯棒。事实上，这也是为什么不管是国外设备，还是国产设备，
波纹成型模块都采用铝合金材料的原因。潍坊中云科研公司凭借的铝合金铸造技术和工艺
，已成功做到与世界先进技术同步。



河北中财牌pvc管-天津津硕管业-中财牌pvc管报价由天津津硕管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
天津津硕管业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属线、管、板制
造设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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