
线槽 锌捷线管桥架 防水线槽

产品名称 线槽 锌捷线管桥架 防水线槽

公司名称 佛山市锌捷线管桥架有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山南海狮山镇小塘狮岭村马三村民小组-
中心朗地段自编6号之六

联系电话 18125648569 18125648569

产品详情

镀锌线槽线槽

镀锌线槽：

1是JB/T 10216-2000（电控配电用电缆桥架）中华人民共和国机械行业标准

2是JB/T 10216-2013（电控配电用电缆桥架）中华人民共和国机械行业标准

3是CECS 31:2006：（钢制电缆桥架工程设计规范）中国工程建设标准化协会标准

得问一下当地实施哪个。

接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁
钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝，沉降缝等)需跨越时相连接的连接线，或利用金属
构件，线槽，金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊
车钢轨接地跨接线等，计算工程量按“处”为单位。

喷涂电缆桥架线槽

桥架喷涂不需稀料，施工对环境无污染，对人体无，涂层外观质量优异，附着力及机械强度强，喷涂施
工固化时间短，涂层耐腐耐磨能力高出很多，不需底漆，施工简便，对工人技术要求低，成本低于喷漆
工艺，有些施工场合已经明确提出必须使用静电喷塑工艺处理，静电喷粉喷涂过程中不会出现喷漆工艺
中常见的流淌现象。

电缆桥架喷涂的作用提高了桥架的耐腐蚀性能和抗老化性。对桥架本体金属，宏际线槽，能起到良好的
保护作用。



1、适用范围：?

从消防上讲，防火线槽，是指防火线槽的组成材料是具有一定燃烧性能的材料，一般是难燃或不燃材料
制成。本工艺适用于铁管、镀锌管、不锈钢、铝合金等钢结构、门窗上进行施工。

?2、施工准备：??材料准备：??腻子：原子灰，固化剂（乳液）。?

 底涂：环氧富锌底涂，防水线槽，用于基层封闭及防腐、防锈处理，与涂层有较好的配套性。防火涂
料施工：装饰效果好，镀锌线槽，表面可按设计要求配色。采用喷涂工艺，表面呈均匀颗粒状态，立体
感强，并具有一定的防噪音作用。?

线槽-锌捷线管桥架-防水线槽由佛山市锌捷线管桥架有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市锌捷
线管桥架有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业
，与您一起飞跃，共同成功!
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