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产品详情

喷涂加工工件表面以及加工设备的清理方式

众所周知，喷涂加工之前还有很多前处理需要做，其中就包括了对工件的清洁，而清洁工艺中必定会涉
及到的就是除锈。喷涂加工的的除锈环节该如何妥善处理好呢？它的其他一些清理工作又该怎么来完成
？

1、铁锈的存在对喷涂加工质量的影响

由于金属表面的铁锈会因为时间的推移逐渐老化，机架喷涂，从而对金属质量造成严重影响，所以如果
铁锈不能很好去除的话，就会影响后期的喷漆加工过程，喷涂层会出现各种缺陷，进而缩短其使用寿命
。

2、喷涂加工除锈环节的具体办法

在进行喷涂加工之前，应该将其基础的清洗干净，其中之一就是除去工件表面的铁锈。一般可以通过采
用手动铁砂纸打磨、钢丝刷和电动轮磨削的方法来完成，等到锈层处理干净之后，就可以重新喷涂防锈
底漆。

3、喷涂加工设备的清理事项

除了喷涂工件表面的铁锈层需要清理之外，用于喷涂加工的设备也要进行清理，首先是将它的涂料罐卸
下来，机架喷涂处理，并且把吸料管留在杯子里面；只需要松开空气帽并挡住，启动机器之后就能让喷
漆加工设备中的涂料流回到涂料罐中。

其次是清洗设备上的空气帽，主要是将其泡到稀释剂或溶剂里面，将堵塞的小孔清理干净。同时还要把
喷枪外面擦干净，尤其是有涂料痕迹的部位。



五金喷涂｜在金属热喷涂前工件该如何除锈

有些工件在使用了一段时间之后，表面就会锈迹斑斑，而此时如果我们想要对工件进行金属热喷涂处理
，首先就必须将其表面的锈清除干净，然后才能对其进行热喷涂加工。金属热喷涂处理之前对工件的除
锈方法大体上包括机械除锈和火焰除锈两种

火焰除锈：

火焰除锈是利用基体金属与氧化皮的热膨胀系数不同，机架喷涂加工，对工件进行火焰加热使氧化皮剥
落而去除。火焰除锈主要用于有效厚氧化皮且不易受热变形的大型工件

喷涂

喷涂通过喷枪或碟式雾l化器，借助于压力或离心力，分散成均匀而微细的雾滴，施涂于被涂物表面的涂
装方法。可分为空气喷涂、无空气喷涂、静电喷涂以及上述基本喷涂形式的各种派生的方式，如大流量
低压力雾化喷涂、热喷涂、自动喷涂、多组喷涂等。

为一家五金制品烤漆加工铁弗龙的民营企业。公司技术，机架喷涂价格，性强，有各种测试铁弗龙的仪
器（例如测膜厚、固化、光泽、附着力、硬度等等）、有诸多自动喷砂机、手动喷砂机和大型悬挂式DIS
K静电自动涂装流水烘烤炉及平台隧道流水烘烤炉等，已通过各种测试的考核。

机架喷涂-佛山景合盟实业-机架喷涂处理由广东顺德景合盟科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
广东顺德景合盟科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工产品具
有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

