
泰州建筑质量样板 安徽华胤 信赖推荐

产品名称 泰州建筑质量样板 安徽华胤 信赖推荐

公司名称 安徽省华胤钢结构工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥东县桥头集镇小韩社区小韩村民
组1号

联系电话  13721102750

产品详情

施工质量样板展示区施工方案

施工质量样板展示区施工方案由技术人员根据施工单位的要求和标准编制，展示工程所用材料及其质量
、施工工艺、施工工艺、技术水平以及施工质量显示此模型这不仅是施工技术、明确施工质量、施工工
艺、探索施工工艺的有效手段首先，根据施工场地的大小，规划场地的施工质量模型区，绘制一个三维
渲染图，并看到效果场地尺寸确定后，确定放置哪种质量模型设备，一般样区至少制作6个样机施工质量
模型展示区主要包括主体结构模型、砌体抹灰模型、楼梯模型、厨卫模型、屋面模型、电气预埋模型、
给排水井模型、水井电气预埋模型幕墙石材干挂模型，可根据具体需要自由组合，如浴室排水、基础模
型、装饰抹灰模型、地下室模型、独立立柱模型等几十个模型展示区域

施工质量模型展示区工艺模型设备如下：

主体结构模型展示流程：混凝土剪力墙、后浇带、梁、板、柱钢筋绑扎、支模、混凝土浇筑、支模剪切
、止水螺钉防水密封等工序

楼梯模型展示流程：钢筋混凝土、钢筋绑扎、闭模系统、混凝土施工缝留设及混凝土浇筑、角钢加固、
双钢管固定等工序

各类质量样板展示区的施工流程展示，厨卫模型展示流程：1防罐，水泥砂浆找坡，基层处理，防水涂料



，建筑质量样板，保护层，2厨房防罐、水泥砂浆找坡、圆角、防水涂料、保护层、烟道等工序

质量样板区工程重点问题注意事项

质量样板区在支设前，施工缝处已浇筑的混凝土必须进行剔凿，露出石子，并清理干净;面板必须清理干
净，并均匀涂刷脱模剂(油性脱模剂需慎用);模板支设过程中，木屑、杂物必须清理干净，在柱墙下口、
梁根部每段至少留二个清扫口，将杂物及时清扫后再封上。模板验收重点为控制刚度、垂直度、平整度
和接缝，特别应注意外围模板、电梯井模板、楼梯间模板等处轴线位置正确性。并检查水电预埋箱盒、
预埋件位置及钢筋保护层厚度等。固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏，安装必须牢固，位置
准确。

泰州建筑质量样板-安徽华胤 信赖推荐由安徽省华胤钢结构工程有限公司提供。安徽省华胤钢结构工程有
限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社
会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽华胤——您可信赖的朋友，公司地
址：安徽省合肥市肥东县桥头集镇小韩社区小韩村民组1号，联系人：罗经理。同时本公司还是从事江苏
安全体验馆，浙江安全体验馆，江西安全体验馆的厂家，欢迎来电咨询。
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