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产品名称 玻璃外贴防爆膜品牌 玻璃外贴防爆膜
北京固邦海达公司

公司名称 固邦海达（北京）环保节能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市丰台区京良路德阳院16号

联系电话 15811061112 15811061112

产品详情

防爆膜使用保养

1、玻璃贴膜主要是采用干贴法，玻璃贴膜后马上可以使用，时间快、效率很高。

2、玻璃产品安装后建议在二天内请勿清洗或擦拭玻璃，在此期间，外观的变化是防爆膜粘合工艺的自然
部分。

3、玻璃防爆膜表面具有的防划伤涂层，经过恰当的保养，所贴的玻璃膜许多年后将亮丽如初。为了达到
很佳效果，建议用柔软洁净的棉布及普通家用的玻璃清洗剂或弱酸性洗洁精清洗。4、在运输或包装过程
中，贴膜玻璃产品之间要用软质包装材料完全隔开，避免意外损坏。

5、使用温度：在-30℃至+80℃之间的环境内使用。

6、边角地方不能有意的用手去撕。

7、严禁使用带研磨粉的擦洗剂（粉或液体）。

8、严禁使用强酸性清洗液。

9、严禁使用钢丝绒擦拭或类似的金属或塑料擦拭。

10、严禁使用剃须刀、刀片去擦拭或划擦。

11、严禁使用粗纸巾、砂布、砂纸擦拭。



淋浴房要不要贴防爆膜？

淋浴房并非在我们使用时就容易自爆，而是存在一定的概率性，这个概率很小，玻璃外贴防爆膜，约为
千分之三。绝大多数家庭淋浴房用了十几年没有贴防爆膜也没有出问题。一般来说，任何品牌淋浴房都
会存在一定几率的自爆问题。

从人身安全的方面来说，一般贴了防爆膜会相对安全。另外需要注意的是，玻璃外贴防爆膜哪家好，在
粘贴防爆膜时一定要考虑到实际情况，玻璃外贴防爆膜价格，询问店员或者厂家得到确切的答复后才可
以进行施工，不要贸然就粘贴，如纳米玻璃涂纳米层的一面是不可以粘贴防爆膜的，应该贴在没有涂纳
米层的那那一面。

 淋浴房贴防爆膜的好处

淋浴房并非在我们使用时就容易自爆，而是存在一定的概率性，这个概率很小，约为千分
之三。绝大多数家庭淋浴房用了十几年没有贴防爆膜也没有出问题。3.更健康。的建筑玻
璃防爆膜中含有紫外线阻隔层，可阻隔99% 以上的紫外线，大量的眩光污染，可使室内光
线变的柔和，有利于空间环境质量提升，有益健康。 防紫外线 高质量的膜对紫外线的
阻隔率一般不低于98%，玻璃外贴防爆膜品牌，高的可达99%，过量的紫外线很容易造成
仪表板等各种车内装饰的老化，同时灼伤皮肤。

玻璃外贴防爆膜品牌-玻璃外贴防爆膜-北京固邦海达公司(查看)由固邦海达（北京）环保节能科技有限公
司提供。固邦海达（北京）环保节能科技有限公司是从事“建筑隔热膜,银行安全防爆膜,玻璃安全防爆膜
”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联
系人：李经理。
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