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产品名称 白板厂 秦皇岛白板 煎茶铺津文文教用品厂

公司名称 霸州市煎茶铺津文文教用品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 霸州市煎茶铺大高各庄

联系电话 15343163596 15343163596

产品详情

板面黑色涂层处理方法简单

木质黑板 木质黑板主要是以纤维板、密度板或胶合板为板面材料制作的黑板，板面经
处理后成黑色。此材料制作的黑板重量轻，易于移动，板面大小可根据需要进行加 工，
板面黑色涂层处理方法简单，且黑度高。板面经过处理后粉笔摩擦附着力强，使用粉笔书
写对比度明显，板书书写手感流利顺畅。金属钢制黑板 一般采用磁性彩涂钢板制作，板
面厚度多在0.2mm—0.4mm之间，此种材料有耐磨，不脱落，秦皇岛白板，等特点，并且
书写手感好，字迹清晰，易写易擦。内芯材料为七层消音防潮瓦楞纸，背板为防锈热镀锌
板，边框为香滨色高强度电泳铝合金，美观大方。

软木的主要原料及制造中纤板

软木，俗称水松、木栓、栓皮，是非常发达的树种的外皮产物，茎和根加粗生长后的表面
保护组织。这种结构使软木皮具有非常好的弹性、密封性、隔热性、隔音性、电绝缘性和
耐摩擦性，加上无毒、无味、比重小、手感柔软、不易着火等优点，至今仍没有人造产品
堪与其媲美。在化学性质方面，由几种羟基脂肪酸与酚酸形成的酯类混合物是软木的特性
组分，统称软木脂。这类物质耐腐朽、耐化学侵蚀，因此除对、、氯、碘等作用腐蚀以外
，对水、油脂、、有机酸、盐类、酯类等都不起化学作用。用途很广，如制瓶塞、冷冻设
备绝热层、救生圈、隔音板等。软木木材，是指针叶树材，由松柏植物门的树所生成的木
材，包括松树、云杉、香柏、冷杉、落叶松、花旗松、铁杉、柏树等。因其质地与阔叶树
材相对而言比较软。软木木材和硬木木材可以微小的结构来区分，是软木缺少导管供水份
输送，白板厂家，结构通常较简单及一致，只由管胞和薄壁组织两种细胞组成。软木常用



于建筑的结构组件，亦有用于家具和工厂之木工制品如铸造制模、门、窗等。软木同时是
造纸的主要原料及制造中纤板。

白板怎么保养、白板在使用过程中，不能有任何东西接触板面，与白板的接触物过于多样
化或者与能够产生电子干扰的物品接触会造成电子白板上的一些写操作无法被记录下来。
如果与磁铁接触还会发出“嗡嗡”的声音，影响白板的正常使用。2、为了保证板面良好
的显示效果，板面需要经常进行清洗。如果电子白板使用频繁好一周左右清洁一次，这样
能保持佳的清晰度。3、一般来说，电子白板写入表面的清洁，使用干净的软布进行清洗
即可。切勿用干布擦洗屏幕，以免产生静电电荷。擦洗用的湿布一定要拧干，不能有水流
出，更不能让水从底框渗入板内。小面积试用无磨蚀性的变性酒精、玻璃清洁剂后，也可
使用。的白板清洁剂可以达到更好的清洁效果，遇到难以清除的污垢，可以将清洁剂喷到
面板上，然后再用纸巾擦拭。4、要清除性标记笔所留下的标记，办公用白板，先用干拭
除式标记笔的墨水完全覆盖它们，然后用软布拭除。干拭除式墨水含有可溶解性墨水的溶
剂。如果原来的性墨水仍留有痕迹，向此区域喷上标准的玻璃清洁剂或是白板清洁剂，然
后擦拭干净。

白板厂-秦皇岛白板-煎茶铺津文文教用品厂(查看)由霸州市煎茶铺津文文教用品厂提供。霸州市煎茶铺津
文文教用品厂为客户提供“白板黑板,五金冲压加工”等业务，公司拥有“津文文教”等品牌，专注于其
它等行业。，在霸州市煎茶铺大高各庄的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。
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