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产品名称 防水数显卡尺批发商 防水数显卡尺
天津桂量量具

公司名称 天津桂量量具刃具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30
-109

联系电话 13752007405 13752007405

产品详情

测量工具的选定每次测量前，需要根据被测零件的特殊特性选择测量

测量工具的选定

每次测量前，需要根据被测零件的特殊特性选择测量工具，防水数显卡尺，比如，长、宽
、高、深、外径、段差等可选用卡尺、高度尺、千分尺、深度尺；轴类直径可选用千分尺
、卡尺；孔、槽类可选用塞规、块规、塞尺；测量零件的直角度选用直角尺；测量R值选
用R规；测量配合公差小，精度要求高或要求计算形位公差时可选用三次元、二次元；测
量钢材硬度选用硬度计。

选购数显卡尺要分清楚分辨率和精度

选购数显卡尺要分清楚分辨率和精度。经常有客户询问你们有没有150*0.01mm的卡尺了吗
。 回答说有，防水数显卡尺批发商，精度是0.02MM的，这下客户就不高兴了，说你们的
精度怎么这么差？殊不知，客户根本就没有分辨出什么是分辨率什么是精度。精度也叫误
差，防水数显卡尺采购，就是测量的结果和实际之间的误差。这是选购卡尺的关键的问题
。分辨率也就是卡尺能显示到哪一分位。所有的数显卡尺分辨率都一样。能辨认出０.０
１mm的东西。但是它不能告诉你这中卡尺的误差。测试精度（误差）的方法就是把卡尺
打开，然后拉开，然后拉回，反反复复几次。如果卡尺归零，这种卡尺无疑就是一把好卡



尺。测试拉动，拉动的好坏也会影响到卡尺的精度。 好的卡尺拉动是没有声音的，很平
滑，很顺畅，不紧也不是很松弛。差的卡尺拉动起来会有吱吱的刺耳的声音。每一把卡尺
的拉动受力都是均匀的。 你手拉动在什么地方，防水数显卡尺定制，它就会停留在什么
地方。不会有惯性跑偏造成误差。

塞尺的应用

塞尺适用于平面度、弯曲度、直线度的测量平面度测量 ：将零件放置平台上，用塞尺
测量零件与平台之间的间隙（注意：测量时塞尺与平台保持无间隙压紧状态） 直线度测
量：将零件放在平台上旋转一周，用塞尺测量零件与平台之间的间隙。弯曲度测量：将零
件放置在平台上，选取相应的塞尺测量零件两侧或中部与平台之间的间隙。

防水数显卡尺批发商-防水数显卡尺-天津桂量量具(查看)由天津桂量量具刃具有限公司提供。天津桂量量
具刃具有限公司在量具这一领域倾注了诸多的热忱和热情，桂量量具一直以客户为中心、为客户创造价
值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢
迎垂询，联系人：李克辉。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

