
宿迁除铁除锰净水器 江苏新天煜环保工程

产品名称 宿迁除铁除锰净水器 江苏新天煜环保工程

公司名称 江苏新天煜环保工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宜兴和桥创业大道12号

联系电话 13952490153 13952490153

产品详情

在筒体19内安装导流管20，在导流管20内形成反应区36，在导流管20的上端与筒体19的上端之间安装隔板
27，在筒体19的上端形成气水混合区35，除铁除锰净水器公司，其特征是在导流管20与桶体19间的下部
设置沉淀区18，在沉淀区18内布置斜板，在导流管20与筒体19间的上部设置过滤区23，在筒体19顶端的进
口处安装气水混合器33。在筒体19上端的进口处安装布水管30，该布水管30的下端伸至气水混合区35内
，在布水管30的上端连接气水混合器33，在气水混合器33内放置多面空心球26。在沉降区18的底部设置
下固定板16，在下固定板16上安装起加强作用的支承圈17，斜板以螺旋状倾斜放置在下固定板16上。

除铁除锰净水器，包括外壳、进水管、出水管、配水箱、滤池，进水管引入配水箱的一端设有曝气器，
曝气器下方设有空压机，配水箱的下部连接有至少一个以上的U形管，U形管的另一端与滤池相连通，滤
池的上部连接有虹吸管，虹吸管穿过清水箱引出到箱体上方，沿箱体外侧向下延伸至排水井，清水箱中
设有破坏斗，破坏斗一端与虹吸管相连通，从虹吸管引出虹吸辅助管和抽气管，抽气管的另一端与虹吸
辅助管相连通，滤池从上到下依次设有锰砂层、卵石层、滤网、集水区，集水区与排污口相连通。本实
用新型结构简单、占用空间小，采用空压机溶氧曝气，溶氧量好控制，除铁除锰净水器生产厂家，溶氧
量充足，对铁、锰离子的氧化效果好，铁、锰离子去除率高。

除铁除锰净水器是接触氧化法新工艺，它比传统的曝气法工艺具有工艺简单、处理设备少、运行，对水
质适应性强、处理，宿迁除铁除锰净水器，经济效益显著等优点。

除铁除锰设备的工作原理：

除铁除锰设备的处理过程是接触氧化一析出一吸附沉淀的过程，除铁除锰净水器直销，包括铁质活性滤
膜的吸附和催化氧化过程。以铁为例，首先溶解于水中的铁以离子交换方式析出，被吸附，其反应式为



：

Fe(0H)3?2H2O+Fe2＋=Fe(0H)2(OFe)?2H2O＋+H＋

然后，被吸附的二价铁离子在活性滤膜的催化作用下，迅速地被水中的溶解氧所氧化并水解，从而使催
化剂得到再生：

Fe(0H)2(OFe)?2H20+l／402+5／2H20=2Fe(OH)3?2H20+H+

反应生成物又作为催化剂参与新的反应，周而复始，使滤层具有持续的除铁能力。因此，这种除铁过程
是一个自动催化过程或叫自催催化过程。

宿迁除铁除锰净水器-江苏新天煜环保工程(推荐商家)由江苏新天煜环保工程有限公司提供。宿迁除铁除
锰净水器-江苏新天煜环保工程(推荐商家)是江苏新天煜环保工程有限公司今年新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒋总。
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