
泰安三立环保 膏体泵原理 鲁山膏体泵

产品名称 泰安三立环保 膏体泵原理 鲁山膏体泵

公司名称 泰安三立环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市高新区南天门大街凤天路南首

联系电话 18653861701 18653861701

产品详情

污泥输送
产品主要由驱动装置、头部装配、机壳、无轴螺旋体、槽体衬板、进料口、出料口、底座等组成。驱动
装置：采用摆线针轮轮减速机或轴装式硬齿面齿轮减速机，鲁山膏体泵，设计时应尽可能将驱动装置设
在出料口端，头部装配有推力轴承，膏体泵配件，可承受输送物该系统由搓和机、上料螺旋、搅拌缓存
仓、正压螺旋给料机、液压闸板阀、膏体泵、高压低摩阻管道、板式换向阀、管路分流阀、液动变位器
、锅炉接口器、自动控制系统等组成。根据对粘稠物料输送的不同要求，输送系统可以分为“一用”、
“一用一备”、“两用”、“两用一备”、“两用互备”、“三用一备”等等各种布置方式。广泛适用
于原煤洗选、城市污水处理、造纸、河道清淤、化工等行业产生的各种粘稠物料的输送。  

多功能提升机是电动葫芦的一种可用于地面和空中使用.广泛用于建筑行业.，具有输送量大，提升高度高
，运行平稳可靠。多功能电动提升机额定提升重量为500公斤/300公斤，多功能电动提升机提升高度为100
米，多功能电动提升机500公斤提升（运行）速度5.5m/min；300公斤提升（运行）速度8m/min，

额定起重量为500KG，300KG；

提升高度为：100M

提升速度为：5.5M/MIN，8M/MIN；

电机功率为别为：1.5kw，1KW，1.5KW，0.4KW；

使用电源为：单相和三相两种。

多功能提升机分类：



多功能提升机分为DTS-30多功能提升机和DTS-50多功能提升机
DTS50-80-A，DTS50-80-B，DTS30-80-A，DTS30-80-B

污泥泵分单功用及双功用两种型式﹐单功用式
污泥泵在活塞往复运动的一个循环中仅完成一次吸排水动作。而双功用式
泥浆泵每一次完成两次吸排水动作。若按 泥浆泵的缸数分类﹐有单缸﹑双缸及三缸型式。

  污泥泵是单级单吸立式离心泵，膏体泵原理，主要部件有蜗壳、叶轮、泵座、泵壳、支撑筒、电机座
、电动机等组成。蜗壳、泵座、电机座、叶轮螺母是生铁铸造、耐腐蚀性较好，加工工艺方便。叶轮为
三片单园弦弯叶，膏体泵使用说明，选用半封闭叶轮，膏体泵输送，并采用可锻铸铁、所以强度高，耐
腐蚀;加工方便，通过性好，。为了减轻重量和减少车削量、泵轴是碳素钢冷拉园钢制造。

泰安三立环保(图)-膏体泵原理-鲁山膏体泵由泰安三立环保科技有限公司提供。泰安三立环保科技有限公
司位于山东省泰安市高新区南天门大街高端人才创业基地。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前泰安
三立环保在污水处理设备中享有良好的声誉。泰安三立环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管
理水平达到了一个新的高度。泰安三立环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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