
防水防开裂底漆 木安科技丨厂家批发 东阳防开裂底漆

产品名称 防水防开裂底漆 木安科技丨厂家批发
东阳防开裂底漆

公司名称 江山市木安新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤头岗自然村
90-6号

联系电话 18892699118 18892699118

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江山市木安新材料科技有限公司

江山市木安新材料科技有限公司是一家集生产，加工销售防火材料封闭底漆为一体的企业，主营产品：
水性木器封闭底漆、防火涂料、防开裂涂料防火门窗、木门、家具及木制品、建材、塑料制品、橡胶制
品批发、零售等，欢迎来电咨询!

木安科技与您分享：

也称为底着色或整体着色，是将底材颜色逐渐趋于色板的颜色，采用喷涂法施工。着色剂有醇溶剂性着
色剂、杜洛着色剂、溶剂型着色剂等，防水防开裂底漆，品种与颜色根据标准色板或客户要求而定。该
工艺完成后，需喷涂头道底漆。

江山市木安新材料科技有限公司是一家集生产，加工销售防火材料封闭底漆为一体的企业，主营产品：
水性木器封闭底漆、防火涂料、防开裂涂料防火门窗、木门、家具及木制品、建材、塑料制品、橡胶制
品批发、零售等，原木防开裂底漆，欢迎来电咨询!



木安科技与您分享：

使底材着色均匀一致。我们在做底色之前如果不做封闭底漆，由于木材各个部分的结构不同对颜色的吸
收不一样颜色会很不均匀，东阳防开裂底漆，使用封闭底漆后，它能在木材表面形成一层均匀的漆膜，
这样再着色是就能得到均匀一致的颜色。

江山市木安新材料科技有限公司是一家集生产，加工销售防火材料封闭底漆为一体的企业，主营产品：
水性木器封闭底漆、防火涂料、防开裂涂料防火门窗、木门、家具及木制品、建材、塑料制品、橡胶制
品批发、零售等，欢迎来电咨询!

木安科技与您分享：

封闭底漆的要求：封闭底漆直接附着在基底上，其上附着有中涂、面涂，起承上启下的作用，木屋建筑
防开裂底漆，良好的涂层系统在层与层涂膜之间没有层的界面，涂料施工要求每道工序之间可以进行有
效的相互渗透，整个涂层成为一个整体，封闭底漆是附着在基材上的第—道膜，因而封闭底漆的质量要
求很高，有良好的耐水、耐碱性、防水隔离盐碱渗出，有良好的附着力与层间附着力。

防水防开裂底漆-木安科技丨厂家批发-
东阳防开裂底漆由江山市木安新材料科技有限公司提供。江山市木安新材料科技有限公司是浙江 衢州 ,
耐火、防火材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需
求。在木安科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创木安科技更加美好的未来。
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