
2021 PU抗高温漆代理 厦门PU抗高温漆

产品名称 2021 PU抗高温漆代理 厦门PU抗高温漆

公司名称 中山市鑫葵化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中山市神湾镇神湾大道南

联系电话  13420452626

产品详情

       中山市鑫葵化工有限公司座落于风景秀丽的伟人故里中山市神湾镇。总公司中港向日葵化工
有限公司始创于20年，成立于香港，后因业务扩展需要创立分公司：中山市鑫葵化工有限公司，集研、
制作、销售、技术服务为一体的木器和工业涂料的企业。

如何提升油漆的涂刷效果？、

一、清理基材

首先，先要清除基材上的杂质，用扫帚清除基材表面的异物，使用喷砂方式或者抛丸方式处理，处理基
材上的锈蚀，使用溶剂清除基材上油污，再用清水冲洗干净，基材干净无水，无酸碱，厦门PU抗高温漆
，达到除锈等级sa2.5级。

二、涂料混合

另外，涂刷的时候，按照涂刷要求，将两组分按照涂刷的比例进行混合，涂料配制用量按照涂刷面积决
定，用多少涂料就配制多少涂料，避免配制涂料用不完，造成了涂料的浪费。涂料配制之后，为充分交
联固化，熟化15分钟方可使用。

三、涂刷方法

涂刷方法有很多种，可以选择喷涂，刷涂，PU抗高温漆代理，滚涂等涂刷方法，涂刷前将涂料粘稠度调
节适合，使用配套的稀释剂进调节，稀释剂用量严格掌握好，进行涂刷的时候，采用交叉方法涂刷，避
免有漏涂的部分，漆膜涂刷厚度在120μm左右，理论消耗用量在0.2kg/㎡左右。

四、环境

涂刷凉凉隔热油漆时候，保持环境卫生，避免有杂质沾染涂层，影响到涂刷效果，还有漆膜干燥的时候



，尽可能保持涂刷环境和干燥环境一样。
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油漆厂家会教你如何喷射防盗门油漆吗？

油漆厂家发现很多顾客购买金属漆来改造防盗门，因为现在市场上的防盗门大部分是棕色的，因为颜色
比较单一，与家装风格不一致。所以业主们喷洒金属油漆来改变防盗门的颜色。那么，防盗门喷雾有什
么需要注意的吗？

只有使用好的油漆，才能使我们家的环境变得更加美丽，这样不仅不会受到甲醛的，颜色更纯净。所以
选择好的金属漆很重要。荣达金属油漆企业保证为客户提供质量的油漆。防盗门在油漆前用砂纸打磨表
面。这样可以去除一些底色，第二个表面越光滑，油漆就越容易。不要担心防锈问题。请再撒两次大，
增加加胶卷厚度。提醒消费者必须严格遵循使用指南，采用少量多种方法，每3、5分钟喷一层薄薄的。
如果油漆面积像我家防盗门一样2平方左右，一瓶400毫升可以喷3次左右，效果比一次性全部喷射好得多
。
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6招教你如何有效的保护家具油漆

家具表面的一层漆膜好比人体皮肤一样，如果不进行定期的维护保养，漆膜会很快老化、失光、脆裂，
影响表面的美观性，而且还让家具本质增加受到危害的几率。

因此，家具应该怎样保养清洁是很多人都想知道的。

本文就针对这一话题为大家做个介绍，以便您在生活中有个正确的认识。

1.首先要经常吸尘或用潮湿的墩布擦拭，保持漆面的清洁和有一定的湿度。

2.家具内避免摆放重物，长期承受重压，家具结构会变形，漆膜会脱落。

3.避免“酸、碱”等腐蚀性的化学物品严禁接触家具表面。

4.家居接触大量的水时，尽快用风机干毛巾处理干净，PU抗高温漆报价，不可直接暴晒或者烘干以免干
燥过快导致漆膜.。

5.春、夏每周一次，秋、冬每周至少两次，用油擦拭家具表面，避免漆膜失去光泽，引起家具色泽老化



，PU抗高温漆加盟， 擦拭时必须仔细近再擦到位，多擦几次，让漆膜充分吸收。

6.家具安放好之后，切忌随意搬动，摇动，震动，以免连接部位变形，脱落。

 

2021(图)-PU抗高温漆代理-厦门PU抗高温漆由中山市鑫葵化工有限公司提供。中山市鑫葵化工有限公司
是从事“漆油漆喷漆刷漆翻新漆，油性漆，水性漆等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理
念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：彭经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

