
不锈钢高压釜 高压釜 自控反应釜 

产品名称 不锈钢高压釜 高压釜 自控反应釜

公司名称 威海自控反应釜有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省威海市环翠旅游假区九华路

联系电话 18606311939 18606311939

产品详情

     威海自控反应釜有限公司设计研发的强磁力密封高压釜，是磁力传动装置应用于大型反应设备的
典型，磁力反应釜从 根本上解决了以前填料密封、机械密封无法克服的轴封泄漏问题，无任何泄漏和污
染，高温高压釜，是国内目前进行高温、高压下的化学反应为理想的装置，高压釜定制，特别是进行、
、有毒介质的化学反应，更加显示出它的优越性。釜体材料主要采用1cr18Ni10Ti
不锈钢制作，并可根据不同介质要求制作钛材（ TA2 ）、镍（ Ni6 ）及复合钢板，釜体结构有平盖、凸
形盖以及带人孔的闭式釜体，高压釜，釜盖上的开孔可根据用户要求进行设计；加热方式有夹套蒸气、
夹套热油电加热等形式供用户订货时任意选配。对有抛光要求的釜体内表面，可达到
以上的镜面抛光水平，对高粘度的物料加工成锥形底，便于放料、清洗。

      威海自控反应釜有限公司生产的高压釜品种规格多样，压力10MPa以下高压釜容积有0.1～10M
3不等规格，完全可按客户要求定制，加热方式有夹套或盘管蒸汽加热、电加热、油加热等。根据物料生
产要求和用户所需而确定压力、温度、材质、搅拌装置类型、转速、密封结构、加热方式等进行设计制
造。 

磁力搅拌高压釜的主要结构说明反应锅主要由内釜体、夹套、搅拌装置、支承座四大部件组成（可按工
艺需要采用带保温结构）。

       威海自控反应釜有限公司生产WHF型高压釜核心部分是强磁力偶合搅拌装器，多个磁钢环
制成内外两个强大的永磁体；内磁钢体密闭于不锈钢制成的密封筒体内连接搅拌部分，密封筒体与釜盖
、釜体、紧固联接形成静密封腔，不锈钢高压釜，使反应介质完全处于静密封状态中，无任何泄漏、污
染和人身危险；调速电机带动外磁钢体，强磁力不经接触穿过不锈钢制成的密封筒体，与密闭于密封筒
体里的内磁钢体的强磁力相互吸引、相互自行定位作用于轴向旋转牵引上，进行高温高压搅拌反应。

 



不锈钢高压釜-高压釜-自控反应釜(查看)由威海自控反应釜有限公司提供。威海自控反应釜有限公司是从
事“实验室反应釜,高压反应釜,高压釜,加氢反应釜,磁力反应釜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服
务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司还是从事实验
室反应釜，钛材实验室反应釜，实验室反应釜定制的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

