
美国FAWKES福克斯进口压力/差压变送器

产品名称 美国FAWKES福克斯进口压力/差压变送器

公司名称 裕原流体控制（上海）有限公司

价格 2470.00/台

规格参数 测量范围:0~160pa-40MP
准确度等级:0.1、0.2、0.5级
测量类型:压力/差压/绝压

公司地址 上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢（时
兴园区）

联系电话  13681812199

产品详情

FKS3051NJ进口压力/差压变送器描述 美国FAWKES（福克斯）FKS3051NJ系列压力变送器利用差动电容检
测原理，当两侧压力不一致时，致使容室中测量膜片产生位移，其位移量与压力差成正比，通过电路处
理将电容变化量转换成4～20mA的二线制电流信号。该变送器具有坚固抗振、量程、零点和阻尼现场连
续可调。FKS3051NJ进口压力/差压变送器特点：1、采用进口电容芯片，精度为普通芯体10倍以上2、IP65
防护等级，无损检测，盐雾检测，防尘，防喷射3、采用316L铸钢材质，高精度不锈钢结构，实现了全固
态设计4、20ms快速响应，实现0误差5、标准三线制接线端子，接线方便，安装牢固，测量性能稳定6、
新增抗冲击防雷保护器，实现24小时全面保护FKS3051NJ进口压力/差压变送器参数： 产 品 名
称：FKS3051NJ压力/差压变送器 测 量 类 型：压力/差压/绝压 测 量 范 围：0~160pa-40MPa准 确 度 等
级：0.1级、0.2级、0.5级 膜 片 材 质：316L/钽膜片/ 蒙乃尔膜片 /哈氏合金膜片 显 示 类 型：LCD显示 输
出 类 型：4-20MA /4-20MA+HART/1-5V/ RS485防 爆 类 型：普通型/隔爆型ExdIⅡICT6
Gb/本安型ExialICT6 Ga接 线 方 式：M20X1.5 1/2NPT G1/2内螺纹 安 装 支
架：管装弯支架/板装弯支架/板装平支架外形尺寸FKS3051NJ进口压力/差压变送器电路接线
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