
美国FAWKES福克斯进口高性能压力变送器 防腐高性能压力变送器

产品名称 美国FAWKES福克斯进口高性能压力变送器
防腐高性能压力变送器

公司名称 裕原流体控制（上海）有限公司

价格 2570.00/台

规格参数 测量范围:-1000- 0-70k
准确度等级:0.1级、0.2级
测量类型:绝压/表压

公司地址 上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢（时
兴园区）

联系电话  13681812199

产品详情

FKS2088C进口高性能压力变送器描述 美国FAWKES（福克斯）FKS2088C高性能压力变送器采用先进的 M
EMS技术制成的单晶硅传感器芯片、独创的单晶硅双梁悬浮式设计，高准确度、超高过压性能优异的稳
定性。应用全隔离电路技术的带HART通信协议的全隔离智能现场测量仪表，大大提高了整机的稳定性
和抗干扰能力。变送器除了具有以往智能变送器的调整零位、量程和零压力微调的三个基本功能按键。F
KS2088C进口高性能压力变送器特点1.高稳定性抗干扰变送器模组，多达X点的线性化调试2.采用进口原
装传感器密封套件3.隔爆型铸铝壳体，加厚喷漆不褪色4.进口高精度陶瓷电容传感器，自带多点温度补偿
，抗腐蚀性强5.采用SUS316材质具有良好的防腐性能
6.标准螺纹加工工艺7.可根据现场要求定制FKS2088C进口高性能压力变送器参数 产 品 名
称:FKS2088C高性能压力变送器 测 量 类 型:绝压/表压 测 量 范 围:-1000- 0-7000kpa准 确 度 等
级:0.1级、0.2级 膜 片 材 质:陶瓷 显 示 类 型:智能LCD显示/模拟显示 输 出 类
型:4-20mA/4-20mA+HART/1-5V/RS485防 爆 类 型:普通型/隔爆型ExdICT6 Gb/本安型ExiaIIC T6 Ga接 线 方 
式:M44*1.25M安装支架：L型支架FKS2088C进口高性能压力变送器现场接线FKS2088C进口高性能压力变
送器电路接线
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