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产品详情

废液喷枪是将含高浓度有机物的废液在高温下进行氧化分解，使有机物转化为水、---等无害物质。化工
厂的高浓度有机废液常采用这种方法进行处理。通常，热值为10500kjkg以上的废液，在有辅助燃料引燃
时便能够自燃，但一些废油与水的混合液，在未达到乳化混合时，其热值虽达到10500kj/kg以上，还不能
燃烧。热值较低的废水由于可燃物比例小，不足以维持焚烧温度，所以往往先浓缩如用蒸发和蒸馏法再
焚烧或依靠辅助燃料进行焚烧。废液中有机物的质量分数一般在10%以上或cod>300gl时[3，41，用焚烧
法处理比用其它方法有利机。国外使用焚烧法较多，伊犁氨水喷枪分配器，国内因焚烧法处理费用较高
，氨水喷枪，使用还不普遍。

 

潍坊北科环保设备有限公司常用的废液焚烧炉形式有：液体喷射型焚烧炉、流化床焚烧炉、回转窑焚烧
炉三类。焚烧法具有占地少、处理速度快、污染物破除---、可回收盐类和能量等优点;但焚烧法的初期投
资较大、焚烧过程控制复杂、操作水平要求高，这些都---了焚烧法在国内的推广速度。

   此外，焚烧过程中存在有害物质的排放、结焦结渣以及炉体腐蚀等亟待解决的问题。由于焚烧法投
资大、成本高，单独为浓缩液处置建设焚烧设施的可能性不大，但当垃圾填埋场附近有配套液体焚烧设
施的垃圾焚烧厂时，浓缩液通常可进行焚烧处置。上海炎境设备工程有限公司焚烧法处理垃圾渗滤液的
内容今天就为您介绍到这里了，希望对您有帮助。焚烧法处理有利也有弊，嵊州氨水喷枪，用户要根据
自己实际情况来制定合理的解决方案

本实用新型提供一种化工废液焚烧喷枪包括：喷头、喷枪外管6，所述的喷头包括焊接底座4，焊接底座4
左侧连接空气帽1，空气帽1内部设置有液体帽2，液体帽2右侧设置有雾化旋流叶片3，喷头右侧连接喷枪
外管6，所述的喷枪外管6内部设置有喷枪内管5，喷枪内管5与喷头内腔相连接。

所述的喷枪内管5通过喷枪后端堵头7与喷枪外管6相连接。所述的液体帽2周围设置有四个导流槽。



一种化工废液焚烧喷枪的应用方法是：化工废液经雾化旋流叶片3的导流作用，产生离心力，沿液体帽2
内壁高速旋转喷出，经液体帽2喷口雾化成空心圆锥形喷出，同时高压压缩空气经液体帽2四周的4个导流
槽导流作用，形成离心力，经液体帽2与空气帽1之间缝隙喷出，由于液体旋流方向与气体旋流方向相反
，高速压缩空气与雾化后的液体颗粒发生激烈碰撞，将化工废液颗粒破碎成平均粒径在40微米左右的液
滴，破碎后的液滴直接进入炉膛，高温发生燃烧。

北科环保-中国创新企业(图)-嵊州氨水喷枪-氨水喷枪由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保
设备有限公司位于山东省潍坊市高密市开发区工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前北科环保
在废气处理设备中享有良好的声誉。北科环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了
一个新的高度。北科环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事碳
化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。
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