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产品详情

电动爬架葫芦在高层建筑建设中使用广泛，电动爬架葫芦在爬架使用中的控制要点如下： 根据产品特点

和工程实际情况，认真审核专项方案，对架体高度、宽度、提升机位的设置间距及数量、导向座的设置

点位及点数等一系列主要参数要进行核对，对受力计算书应进行认真的审核。 按产品质量检查表对进场

的材料、构配件、设备进行认真的检查，如构配件及架料须符合质量要求，焊缝无异常，无严重锈蚀等

。查验爬架的总体出厂合格证书，特别是电动葫芦、防坠装置、重力传感器、提升智能控制系统等的相

关合格证明资料。 对搭设架体的单位及作业人员的资质进行认真的核对。操作人员必须是专*架子工(附

着升降脚手架)，且必须持证上岗。安装前应对操作人员进行全面的技术交底和安全操作规程交底。 预埋

上吊挂件穿墙螺杆孔洞塑料管时，必须垂直于结构外表面上吊挂件附墙螺栓孔与附墙固定导向座螺栓孔

相距约350mm。预留孔左右位移误差应小于50MM。 上吊挂件附着墙体结构的砼强度必须达到或超过10

MPa方可进行升降，从上往下数的第二层结构砼强度达到15MPa，第三层的砼强度达到20MPa。上层需附

着预留孔或预埋螺帽件完好符合要求能满足及时固定导向座等。

升降脚手架在安装、使用、升降时，应保证附着在建筑主体上每个机位至少3个固定导向座。

每个导座上安装2个专用定位器，可靠连接。 两个相邻机位之间的距离不大于6米。
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