
有机硅改性纯丙烯酸酯建筑乳液

产品名称 有机硅改性纯丙烯酸酯建筑乳液

公司名称 北京宝威乳胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 牌号:盛世宝威
产商/产地:北京宝威
含量≥:99（％）

公司地址 中国 北京市通州区 张家湾镇张辛庄村

联系电话 86 010 61568236 13901238759

产品详情

牌号 盛世宝威 产商/产地 北京宝威
含量≥ 99（％） 粘度 600-1500cp（S）

architecturalcoatings

polywellbp–108有机硅改性纯丙烯酸酯建筑乳液

polywellbp-108是有机硅改性纯丙烯酸酯共聚物阴离子型乳液，具有优秀的抗污性、耐水性、耐碱性及耐
候性。bp-108粒径细，光泽高，对砂浆、金属和木材表面有极佳的干、湿附着力。

典型物性

_____________________________________________________________________

外观 乳白色液体

固含量 50±0.5%

ph值 9.0-10.0

粘度 600-1500cps

(ndj-1粘度计,2#转子,60rpm)

玻璃化温度 tg 25℃



最低成膜温度（mft） 17oc

_____________________________________________________________________

典型应用

高耐候性外墙乳胶漆

内墙高性能平光到高光乳胶漆

水泥屋瓦漆

网球场涂料

地板漆

真石漆

储存要求

本品应存放于通风干燥的库房内,防止阳光直射,运输和储存温度在5oc以上，保质期12个月。

包装

本产品用塑料桶包装，净重160公斤。

应用配方如下:
原料名称 添加量
bp-108 560
色浆 100
g-3 2
nxz消泡剂 1
l-150 3
pr-328 10
texanol 15
乙二醇丁醚 15
水 294
合计 1000
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