
台湾北工牌单段涡轮减速机－标准型

产品名称 台湾北工牌单段涡轮减速机－标准型

公司名称 焦作天润恒通商贸有限公司

价格 .00/个

规格参数 类别:涡轮蜗杆减速机
齿面硬度:硬齿面
用途:减速机

公司地址 中国 河南 焦作市山阳区
人民路远华府邸10号楼3单元7层西户

联系电话 86 0391 3399600

产品详情

类别 涡轮蜗杆减速机 齿面硬度 硬齿面
用途 减速机 品牌 北工
型号 PA.PB.PV

單段蝸輪減速機－標準型

一般传统交错式齿轮结构，不易逆转，低噪
音，机种类型众多。且寿命长，耐用性高。
一般傳統交錯式齒輪結構，不易逆轉，低噪
音，機種類型眾多。且壽命長，耐用性高。

按这里有更详细产品图片。按這裡有更詳細產
品圖片.

产品规格：產品規格:宾夕法尼亚＃40?200pa#40 ~ 200比速：1 / 5?1 / 60比速：1/5 ~
1/60外周血＃50?350pb#50 ~ 350比速：1 / 5?1 / 60比速：1/5 ~ 1/60光伏＃50?350pv#50 ~ 350比速：1 / 5?1
/ 60比速：1/5 ~ 1/60产品特性：產品特性:机壳采用高强度的fc25铸铁材质，表面涂红底漆，防止生锈
。機殼採用高強度的fc25鑄鐵材質，表面塗紅底漆，防止生鏽。蜗轮采用albc3铝青铜材质，磨擦系
数小，可承受强大冲击。蝸輪採用albc3鋁青銅材質，磨擦系數小，可承受強大衝擊。蜗杆采用s45c
中碳钢或scm21铬钼钢材质，高周波热处理加工，再经齿形研磨，故齿面平滑，硬度强，使用耐久
。蝸桿採用s45c中碳鋼或scm21鉻鉬鋼材質，高週波熱處理加工，再經齒形研磨，故齒面平滑、硬度
強，使用耐久。认证/奖章：認証/獎章:国际标准化组织9001/2000iso 9001/2000行政长官ce
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