
毕节水包砂 水包砂加盟 兰迪斯

产品名称 毕节水包砂 水包砂加盟 兰迪斯

公司名称 福州市兰迪斯环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福州市闽侯县南屿镇茂田工业区

联系电话 13400768178 13400768178

产品详情

   随着现在社会的不断发展，真石漆的使用已经逐渐推广开来，一般外墙用该产品来涂刷，可以体现
出自然石材的质感，也能适合各种气候，同时使用的年限比较长。但有时会发现该产品出现了成片脱落
的现象，水包砂厂家，那么这是什么原因造成的呢？

一、腻子的质量和粘度不好

腻子的含胶量不够，就会导致腻子本身掉粉。如果腻子本身结构不强了，就是再好的面漆也是一样，可
以轻松的从墙上撕下来。

二、底漆质量差，没有起到作用

真石漆是涂刷底漆的作用：一是封碱，防止碱性渗到表层，水包砂批发，影响表面视觉效果。二是固底
，渗到基层，水包砂加盟，固紧腻子层，起到连接腻子和面漆作用。如果底漆不能固紧腻子，它也就失
去了功能，涂刷后也会使乳胶漆能从墙上撕下来。

如何延长仿石漆的使用寿命？

一是水性仿石漆自身结构的安稳。

gao品质的仿石漆产品，是正规仿石漆厂家经过精心研制，严格把关生产过程而制成的，结构安稳和产品
质量更有保障。

二是水性仿石漆是通过光催化分化空气有机物质，亲水性，使外表污渍简单被水冲走，一起能有效净化



空气的污染物，使涂层洁净如新。建议先做防尘透明面漆，再做自洁面漆，两种面漆配合运用，能极限
地发挥作用，维护涂层，延伸涂层的运用寿命，历久如新。

三是在水性仿石漆保持了涂层原有的gao仿石作用和环保性能之外，涂层外表还具有强自洁性，抗击污渍
、不怕涂鸦等特性，并且环保，耐水性好、耐久，涂层运用可达30年以上，拥有了这么多优点的涂料，
难怪会成为现在外墙装饰的挑选！

   真石漆成片脱落的原因

一、腻子没干就上底漆

腻子干透时间的长短，与当时的气候条件有着很大的关系。如果天气不错，空气湿度不高，那么腻子层
干燥所需要的时间就会短一些，反之就会长一些。一定要等到腻子层干透了，才能进行打磨、刷真石漆
。

二、墙面上的余灰太多

余灰太多也会影响到墙面和腻子分层。如果要避免一些常见的漆面问题，施工的时候要避免一些常见的
失误，比如，墙面做基本的清洁，毕节水包砂，墙面的湿度也要注意，腻子要选的合适，底漆要用，别
直接上面漆等等。

毕节水包砂-水包砂加盟-
兰迪斯(推荐商家)由福州市兰迪斯环保科技有限公司提供。福州市兰迪斯环保科技有限公司是福建 福州 ,
室外涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在
兰迪斯领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创兰迪斯更加美好的未来。
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