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产品详情

轻钢别墅的条形基础都需要铺设SBS防水卷材

在立墙之前需要组装龙骨。我们前面说了需要出具轻钢龙骨的施工图，在材料到达现场后
，卸车的工人尽量的安装土质R、T、F等等不同位置的大的编号将轻钢龙骨分组的摆放，
因为后期组装龙骨是按编号组装的，放在一起会节省找龙骨的时间，不然会耽误工期。

轻钢龙骨立墙之前每一名墙都需要方一遍，然后定好拉带，防止在立墙的时候发生变形，
导致墙体不正。墙体立起来后不能急忙得打轻钢龙骨和圈梁链接的抗拔件，同样也需要校
方和校正。轻钢别墅的条形基础都需要铺设SBS防水卷材，可有效地将轻钢龙骨与混凝土
隔离开来，避免返潮以及腐蚀。

轻钢别墅与传统房屋环保性能对比

轻钢别墅与传统房屋环保性能对比

其实很多人不知道，我们常用的红砖对人体的危害很大，潮湿，经实际测量烧制红砖含氡
气和Y射线，红砖Y射线量率为25.03ur/h，将一间用红砖盖的房子关闭门窗一夜，测量氡气
含量高达151贝克/m3，长期在这样的环境下居住，能导致人体细胞基因破灭，容易滋生各
种疾病。



而轻钢建筑采用的都是环保、可循环使用的材质，竣工即可入住，所用材料符合国家各项
安全标准，不含对人体有害的甲醛、苯、辐射元素等。所有材料均可回收100%再利用，
非常节能环保。

轻钢墙体板具有以下优越的性能：

1、板能和超轻钢墙体同幅水平变形，不会掉落伤害行人。

2、外饰面采用的板具有超常耐老化、抗冲击能力强、质量轻等特点。

3、板固定属于连环甲系统。板从下至上层叠安装，定制轻钢别墅多少钱，通过顶部打钉
，公母槽咬合和两侧限位收边条固定。钉子固定在滑槽中央，定制轻钢别墅装修，并不能
钉死。

4、允许挂板能在平面内水平位移。

轻钢墙体抗震构造，轻钢墙体可随主体结构一起同幅摆动，既避免墙体损坏，又保证人的
安全。墙顶滑槽，在结构底部安装U型滑槽，轻钢墙体镶嵌其中，墙顶滑槽提供墙体在平
面内的垂直和水平位移空间。墙侧卡槽，在墙两侧的结构上安装U型卡槽，允许墙面在平
面内移动，但限制其平面外的倾覆。墙顶滑槽与墙侧卡槽协同工作，墙顶滑槽与墙侧卡槽
实现了轻钢墙面三边自由，一边固定。即墙体底部和主体结构固定连接，定制轻钢别墅，
两侧和顶部通过U型钢自由连接，允许墙面移动，但限制其向外或向内倾覆，大幅减少因
墙体倒塌而带来生命财产的损害。

定制轻钢别墅-北京金翼东日科技发展-定制轻钢别墅装修由北京金翼东日科技发展有限公司提供。北京
金翼东日科技发展有限公司是从事“节能房屋”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为
您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蒋经理。
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