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产品名称 电力配电柜 配电柜 安徽联控|出厂严检

公司名称 安徽联控电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内

联系电话  15375413652

产品详情

随着电力电子技术和微电子技术的发展与应用，国外各大公司在低压供电系统集中监控的
基础上，开展智能化的低压成套开关设备的研究。高低压配电柜可以满足广大电力用户及
设计部门的要求，按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。低压配电
柜用于变、配电所及各种自备电站中作交流50赫、500伏以下的低压动力和照明配电.目前
我国生产的低压配电柜有双面操作固定式、单面操作固定式和抽屉式三种.双面操作式可
以双面维护；单面操作式只能单面维护，通常可靠坡安装，电力配电柜，柜前操作维护：
抽屉式拥有较多的回路，通过备用抽屉可以立即更换有故障的单元回路，配电柜定制，具
有能迅速恢复供电的特点。

防护式配电柜防护式配电柜与固定面板是配电柜相比，有着真正意义上的柜体，配电柜，
除了装置面外一切侧面都有挡板密封。防护式配电柜的柜体选用绝缘材料制造，内部的电
器元件与外部阻隔，元件之间也能够选用护板阻隔，因此防护式配电柜的安全等级较高，
能够应用于技术现场配电装置。固定面板式配电柜固定面板式配电柜也被称为配电屏，它
的正面为柜体面板，能够用于遮挡和开闭，反面和侧面为开放式，能够接触到带电的器件
。固定面板式配电柜的防护等级低，只能用于一些对安全性请求不高且接连供电的场合，
例如在工矿企业用于变电室会集供电。

小区配电柜在小区供电系统中是一种非常重要的电力设备，而影响电力设备正常工作的一



个重要的因素就是环境温湿度，其中湿度过大会导致设备柜内设备老化、绝缘强度降低、
二次端子击穿、材料霉变及钢结构件锈蚀等安全隐患。加上现代电力系统单机容量不断增
大，电网容量不断扩大，输电电压不断升高，输电距离和输送容量不断加大，对供电可靠
性的要求也越来越高。

电力配电柜-配电柜-安徽联控|出厂严检(查看)由安徽联控电气有限公司提供。安徽联控电气有限公司为
客户提供“配电箱,配电柜”等业务，公司拥有“联控”等品牌，专注于开关电源等行业。，在合肥市新
站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：朱经理。
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