
佛山地区经纬仪供应销售双激光DE2A-L系列

产品名称 佛山地区经纬仪供应销售双激光DE2A-L系列

公司名称 佛山粤信测绘仪器有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 常州大地:放大倍率 30X
分辨率:3.75''
视场角:1o30′

公司地址 佛山市南海区大沥镇黄岐碧翠华庭北门61号铺

联系电话  16603044410

产品详情

技术参数：

望远镜  

成像 正像

放大倍率 30X

物镜有效孔径 47mm

分辨率 3.75''

视场角 1o30′

短视距 1m

视距乘常数 100

镜筒长度 162mm

角度测量  

测角方式 编码（增量式测角可选）

测角精度 2″， 5″



小读数 1″，5″，10″

测角单位 360°，400gon，6400mil

竖直角0° 天顶0°，水平0°

激光器  

激光器波长 635nm

激光器功率 10mw

激光器功率 Ⅱ

有效测程 200m

光斑大小 5mm/100m

光斑中心与视准轴偏差 ≤5″

水准器  

长水准器 30″/2mm

圆水准器 8′/2mm

补偿器  

系统 液体电容式

工作范围 ±3′

分辨率 1″

对中器（激光、光学可选）

光学对中器  

放大倍数 3X

调焦范围 0.3m～∞

视场角 5°

激光对中器  

激光器波长 650nm

激光器功率 5mw

激光等级 Ⅱ



有效测程 0～3m

光斑大小 1mm/1.5m

电池  

电源 可充电镍氢电池

电压 直流6V

连续工作时间 BDC1800mAh约10小时

温度  

使用环境温度 -20℃～+45℃

尺寸及重量  

外形尺寸 180X166X355mm

中心高 232mm

重量 6.5kg

服务地区：广州、白云、花都、从化、增城、新塘、南沙、深圳、珠海、汕头、韶关、惠州、梅州、中
山、江门、佛山、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮、
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