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太阳能路灯绿色环保无污染，那太阳能路灯性能指标有哪些？下面就来一起看看吧。

路灯是我们在生活当中随处都可以见到的一种设施，而且它对于我们的生活有很重要的作用，但是我们
在平时却往往会忽略它。而现在的路灯市场上面的发展也是相当迅速的，这种迅速的发展已经让我们无
法去忽视它了，而在发展当中有很多的产品被研发出来，这其中受人们欢迎的就是太阳能路灯，这种产
品是路灯厂家为了能够实现人们环保节约意识而设计的，那么这种路灯有哪些优良的特性呢?

1、它具有的光学特性了，这种特性可以说对于在照明方面起到了非常大的效果，因为在太阳能路灯厂家
设计的时候就可以根据照明的环境还有周围的光源分布，能够很好的去满足照明的效果，并且能够很好
的将灯具的光束强度等一系列光学特性进行融入其中，能够提升很高的效率。还有一个方面就是他的机
械特性了，这种特性能够使得太阳能路灯在水平在有垂直的方向进行调节，这样就能够增加他的牢固程
度，能够具有更大的稳定性能。

2、它的电气特性了，黔东南厂区路灯，因为我们现在的太阳能路灯都是安装在室外的，所以在防触电保
护上面是必须要达到一定水平的，这样才能够真正是一个合格的产品 。随后一个特性就是我们现在的灯
具在外形上面是可以随意进行设计的，所以现在很多灯具不但具有美观的效果，并且在重量方面也是非
常出色的，而且更加方便进行安装。



在太阳能路灯安装的过程中还要注重灯具及灯杆的防风和防尘功能，下面一起了解下太阳能路灯的防风
基础常识。

灯具

作为路灯的重要组成部分，灯具的质量和开启方式很重要，其材质必须为铝铸造合金，厚度要达到要求
，不允许灯体有裂纹、孔洞，各个部件连接处要有良好的接触点，卡扣部位是重中之重，以往的灯具正
因为卡扣设计不合理，导致每次大风过后都有大批灯具损坏，因此，厂区路灯哪家好，要在灯具上采用
弹簧卡扣，安装两个，灯具的开启采用上部直开，且镇流器等重要部件固定在灯体上，防止灯罩损坏后
，部件脱落造成安全事故。

灯杆

灯杆高度必须按道路宽度和使用情况选择，壁厚要达到3.5mm以上，内外热镀锌，镀锌层厚度为35μm以
上，法兰厚度在18mm以上，且法兰与灯杆之间要焊接加强筋，以保证灯杆底部强度。过去因为灯杆镀锌
不合格且没有加焊加强筋，而导致灯杆底部锈蚀严重，被风吹断灯杆的现象时有发生。因此，灯杆壁厚
、镀锌厚度和是否加焊加强筋是灯杆合格与否的重要标志，否则不能使用。

基础

路灯基础做为路灯工程的隐蔽工程，对路灯整体的防风及安全使用也是十分重要的一部分。首先，要选
择C20混凝土进行浇筑，地脚螺栓的选择根据灯杆的高度而定，8m灯杆要选择Φ20螺栓，长度为1100mm
，基础深度1200mm;10m灯杆要选择Φ22螺栓，厂区路灯多少钱，长度为1200mm，基础深度1300mm;12m
灯杆要选择Φ22螺栓，长度为1300mm，基础深度1400mm;基础下部要大于上部尺寸，有利于基础的稳定
性，增强抗风能力。

济南鲁星灯饰有限公司

济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化.讲诚信的厂家，主要产品
有:庭院灯.景观灯.路灯.草坪灯.中杆灯.高杆灯.太阳能灯等多个规格及品种

因为太阳能路灯的电池板的使用年限为25年，它比传统路灯的使用年限会更长久，此外，高科技产品拥
有其自身的很多优势，它不需要其他的电力作为支持，它只需要自己的电池板将热能转化为电能，从而
供给自己使用。这样就节省很多的费用支出，厂区路灯维修，此外，它的安装费用会比较便宜一些，且
后期基本不需要维护，因此整体核算下来，它的费用远低于传统路灯的费用。

   此外值得注意的是，太阳能资源的应用也被人们越来越多的关注，它不但会节省很大的生活支出，
且属于新能源，不会产生大量的废弃物，不会对环境造成伤害，且使用属于长久使用能源，综合而言，
太阳能是现代化社会的能源之一，在未来社会将的被人们使用，且给人们的生活带来更多的便捷。

厂区路灯维修-黔东南厂区路灯-鲁星灯饰值得信赖由济南鲁星灯饰有限公司提供。济南鲁星灯饰有限公
司位于山东省济南市槐荫区曹家圈桥检查工区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前鲁星灯饰在道路
灯具中享有良好的声誉。鲁星灯饰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高
度。鲁星灯饰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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