
捷力环保服务 环保型喷漆房烤漆房批发 三沙环保型喷漆房烤漆房

产品名称 捷力环保服务 环保型喷漆房烤漆房批发
三沙环保型喷漆房烤漆房

公司名称 广州市捷力环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市番禺沙湾镇三善村桥头围街7号

联系电话  18927562519

产品详情

想了解：喷漆房烤漆房厂家，可来电咨询广州市捷力环保科技有限公司环保型喷漆房烤漆房

在现代工业生产中，高温烤漆房是不可缺少的设备之一，但由于其高温特性，特别容易引发火灾事故，
造成生产厂家财产损失，那么如何避免高温烤漆房在使用中发生火灾？

1.在对车间设施进行规划时，生产现场应遵守设计要求和安全规程，并保证各工序流程之间没有任何冲
突。配有专门的设备和操作人员，实现的操作。

2.以“防为主，防消结合”的思想为指导，设备的规范安装、线路安全管理、库房物品项目安全管理责
任制等。实施隐患检查，无盲点、不留死角，消除隐患，把火灾事故扼杀在萌芽状态。

广州市捷力环保科技有限公司是目前比较靠谱的红外线汽车喷烤漆房环保型喷漆房烤漆房

漆室的类型、类型多种多样，每一种漆室都有其优点，而高温烤漆房在众多规格品种中也算是十分引人
注目的存在，这主要是因为它具有普通烤漆房不具备的优势。

它前期处理快：高温烤漆房是一套大型设备，因为该烤漆房能根据操作者的设定使漆面均匀升温并快速
烘干，而且它能隔绝外界灰尘等污染物对车漆造成的污染，从而省去后续抛光等漆面处理工作。

良好的工作环境：高温烤漆房为了保持烤漆房的空气干净，各种类型的烤漆房都配备了过滤棉，如滤棉
，用于将进入烤漆房的空气中的灰尘过滤掉，此外，该烤漆房的通风系统可使漆房有足够的换气速度，



从而保证烤漆房的空气洁净。

 

想了解：喷漆房烤漆房厂家，可来电咨询广州市捷力环保科技有限公司环保型喷漆房烤漆房、

废气处理系统

对喷漆和干燥过程中的废气进行处理，环保型喷漆房烤漆房设备，可达到大气污染物综合排放标准。室
底托网上铺设道玻纤毡，吸附较大的过喷漆颗粒，三沙环保型喷漆房烤漆房，风机下面设第二道玻璃纤
维毡，吸附第二道过喷微粒。本发明采用在排气筒下方安装 M形活性炭，将废气中的有害成分吸附在湿
法处理装置下，配置了的无泵水处理装置，在大叶片风机的作用下，风速快，漆雾处理率高，整机运行
性能佳，废气排放达到GB16297-1996标准。

广州市捷力环保科技有限公司是目前比较靠谱的红外线汽车喷烤漆房环保型喷漆房烤漆房

电气控制系统

全电子控制系统采用 PLC程序控制，大屏幕彩色 LCD显示全部操作过程，环保型喷漆房烤漆房厂家，
并能自动显示各种喷漆程序。喷漆时送风机连锁，先送风后排风；喷漆时，送风与加热连锁，送风后启
动加热器；烤漆温度由数字温控仪显示，控制所需的工艺温度，设有上限温度保护功能，并与燃烧器连
锁。

 

想了解：喷漆房烤漆房厂家，可来电咨询广州市捷力环保科技有限公司环保型喷漆房烤漆房

喷漆房可作以下分类。

①按有无供风系统分：无供风型喷漆房(即开式)和供风式喷漆房。前一种是直接从车间内送风，没有独
立的供风系统，可用于一般涂装；供气式喷漆房配有独立供风系统，可从厂外吸气。通常从喷漆房的顶
面或上侧面向喷漆房供应净化过的空调风，使其具有独立的供气系统.不影响涂装车间的换气、供暖系统.
适用于装饰涂装。

②根据排风方式分为侧风型和下风型喷漆房。侧排风一般设在侧面下部，相应于喷漆工位，适合中、小
被涂件或工件在喷漆工作能转动场合下进行喷涂作业，下抽风口布置在喷漆房的格栅地板下，适用于大
型和两面需要同时喷涂的场合。

广州市捷力环保科技有限公司是目前比较靠谱的红外线汽车喷烤漆房环保型喷漆房烤漆房



在现代工业生产中，高温烤漆房是不可缺少的设备之一，但由于其高温特性，特别容易引发火灾事故，
造成生产厂家财产损失，那么如何避免高温烤漆房在使用中发生火灾？

1、选择正规厂家生产的产品，选用耐高温材料及配件，能保证质量和服务，坚决不购买设计、安装过程
中出现严重质量问题或产品安全缺陷的高温烤漆房。

2.对高温烤漆房的员工进行岗前培训，定期进行设备维修，定期开展安全活动和各种安全检查。

 

捷力环保服务-环保型喷漆房烤漆房批发-三沙环保型喷漆房烤漆房由广州市捷力环保科技有限公司提供
。广州市捷力环保科技有限公司在废气处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，捷力环保一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王延庆。
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