
PMMA台湾奇美CM-205 耐热级 高透明 耐冲击 耐热型 耐高温

产品名称 PMMA台湾奇美CM-205 耐热级 高透明 耐冲击
耐热型 耐高温

公司名称 上海千粒新材料有限公司

价格 14.00/千克

规格参数 台湾奇美:PMMA耐热级 高
CM-205:PMMA注塑级
台湾:PMMA台湾奇美

公司地址 上海市奉贤区奉金路559号2栋

联系电话  17717296735

产品详情

长期供应PMMA台湾奇美一级代理商 供应PMMA台湾奇美ACRYREX全系列如下：
(1)耐热级PMMA台湾奇美CM-205用途:汽机车指示灯外壳、太阳眼镜片、电子表面外壳。
(2)通用级PMMA台湾奇美CM-207用途：电子铭板、一般音响面板、机械零件、仪表外壳。 (3)高流动性P
MMA台湾奇美CM-211用途：用于电子铭板，一般音响面板；日用家庭器具，及造形特殊难于射出成型
加工的装饰品。
耐热级PMMA台湾奇美CM-205特性：耐热型射出级、能耐高温、热变形温度高达100°C、机械性强耐。
通用级PMMA台湾奇美CM-207特性：具有适当的流动性和耐热性。
高流动性PMMA台湾奇美CM-211特性：高流动型射出级，流动性特佳，易于成型加工。
以上产品免费提供: 1.物质安全资料 2.完整物性表 3.加工条件 4.UL规格 5.环保证书(MSDS)
6.材质出厂证明(COA、MSDS)
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