
品之豪五金模具厂家 五金模具厂 长安五金模具

产品名称 品之豪五金模具厂家 五金模具厂 长安五金模具

公司名称 东莞市品之豪金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市凤岗镇塘沥福民工业区福民路

联系电话  13827408573

产品详情

你对五金冲压件了解多少

汽车冲压件生产中采用了大量的冷冲压工艺适合汽车冲压件工业多品种、大批量生产的需要。在中、重
型汽车中，大部分覆盖件如车身外板等，及一些承重和支撑件如车架、车厢等汽车零部件都是汽车冲压
件。用于冷冲压的钢材主要是钢板和钢带，占整车钢材消耗量的72.6%，冷冲压材料与汽车冲压件生产的
关系十分密切，材料的好坏不仅决定产品的性能，更直接影响到汽车冲压件工艺的过程设计，影响到产
品的质量、成本、使用寿命和生产组织，因此合理选用材料是一个重要而复杂的工作。

五金冲压配件材料的硬度检测，其主要目的就是确定购入的金属板材退火程度是否适于随后将要进行的
冲压件加工，不同种类的冲压件加工工艺，需要不同硬度级别的板材。用于冲压件加工的铝合金板可用
韦氏硬度计检测，材料厚度大于13mm时可改用巴氏硬度计，纯铝板或低硬度铝合金板应采用巴氏硬度计
。

五金冲压配件广泛的应用于我们生活当中的各个领域，包括一些电子器件、汽车配件、装饰材料等等。
我们通常说的冲压件一般是指的是冷冲压零件 ，举个例子，一块铁板，想把它变成个快餐盘，那就得先
设计一套模具，模具的工作面就是盘子的形状，用模具压这铁板，就变成你想要的盘子了，这就是冷冲
压，就是直接用模具对五金材料进行冲压。

五金冲压模具设计：

（1）进行资料(商品资料，模具资料）方向的研讨。

（2）高低模空隙巨细。



（3）导正销方位和数量充沛。

（4）是不是思考废料反弹，顺送模出料是不是顺利。

（5）是不是设计了监视器，废料反弹传感器。

（6）定位板和浮升销挑选恰当。

（7）螺栓（包含卸料螺栓）数量，巨细，方位是不是挑选恰当。

（8）思考冲裁力，挑选冲床。

模具使用过程中冲头易呈现折断、曲折和啃坏的表象，冲套通常都是啃坏的。冲头和冲套的损坏通常都
用一样标准的零件进行替换。冲头的参数主要有作业有些尺度、装置有些尺度、长度尺度等。模具长时
间使用后有必要磨刃口，研磨后刃口面有必要进行退磁，不能带有磁性，不然易发作堵料。

五金冲压件商品介绍

五金：钢或一些有色金属加工出来的零件，加工手法：冷/热冲压、揉捏、滚压、焊接、切削等等还包含
其他一些技术，界说比较广。

五金冲压件：五金加工里边用的多的，指的是在室温条件下，钢/有色金属等板材用模具，由压力机供给
加工所需压力而成形为形状。

五金冲压件广泛的应用于咱们日子傍边的各个领域，包含一些电子器件、汽车配件、装修资料等等。咱
们通常说的冲压件通常是指的是冷冲压零件 ，举个比如，一块铁板，想把它成为个快餐盘，那就得先描
绘一套模具，模具的工作面即是盘子的形状，用模具压这铁板，就成为你想要的盘子了，这即是冷冲压
，即是直接用模具对五金资料进行冲压。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

